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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ & ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ KAMEΡΩΝ & ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

Η ταυτοποίηση είναι ο τρόπος, με τον οποίο προγραμματίζεται μία εγκατάσταση 2 
καλωδίων. Οι συσκευές που ταυτοποιούνται είναι οι  μηχανισμοί θυρομεγαφώνων, οι 
οθόνες, τα θυροτηλέφωνα και τα ρελέ.

P: Νούμερο της Μπουτονιέρας
Η αντίσταση γεφύρωσης που μπαίνει στη θέση P δίνει το νούμερο της αναγνώρισης του στο 
σύστημα. Η κύρια μπουτονιέρα δεν απαιτείται να έχει αντίσταση γεφύρωσης στο P (όταν είναι 
κενές οι θέσεις στο P σημαίνει ότι το P=00). Οι υπόλοιπες μπουτονιέρες στο σύστημα - αν 
υπάρχουν - πρέπει να αριθμώνται κατά αύξοντα αριθμό.

Ν: Νούμερο κλήσης
Η αντίσταση γεφύρωσης στο Ν δίνει την αντιστοιχία ανάμεσα στα μπουτόν της μπουτονιέρας 
και τις οθόνες /θυροτηλέφωνα.
Στη θέση Ν πρέπει να τοποθετείται το νούμερο της πρώτης οθόνης της ανεχόμενης στήλης, 
δηλαδή : Ν=01.
Στη δεύτερη θέση του Ν τοποθετείται η αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1 (η πρώτη 
θέση του Ν αφήνεται κενή, δηλαδή 0). Έτσι, για παράδειγμα, όταν η μπουτονιέρα είναι  
ταυτοποιημένη με Ν=01 το κάτω δεξί μπουτόν της μπουτονιέρας ενεργοποιεί την οθόνη/
θυροτηλέφωνο που είναι ταυτοποιημένα με το ίδιο N=01.

S: Τύπος του ήχου κλήσης
Η ταυτοποίηση του S καθορίζει τον τόνο ήχου κλήσης από τη κάθε μπουτονιέρα στις 
οθόνες/θυροτηλέφωνα.
Αν το σύστημα έχει δύο εισόδους, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τον τόνο ήχου που 
προέρχεται από κάθε μπουτονιέρα στις οθόνες/θυροτηλέφωνα. (Πίνακας 1)

αρ. καταλ. 351200, 351300, 351100, 351000

P N S T M J1 J2
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Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3

Σε μονοκατοικία (μπουτονιέρα μίας κλήσης) με οθόνες/θυροτηλέφωνα που υποστηρίζουν 
ενδοεπικοινωνία, αν διαμορφωθεί το S με αντίσταση γεφύρωσης 9 τότε ενεργοποιείται  
η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ. 

Τ: Χρόνος ρύθμισης της κλειδαριάς
Η αντίσταση γεφύρωσης στο Τ καθορίζει τον χρόνο απόκρισης της κλειδαριάς.

Μ: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των τόνων κλήσεων, των τόνων απελευθέρωσης 
της κλειδαριάς και η διαχείριση νυχτερινού φωτισμου ΠΑΝΤΑ ενεργοποιημένη.
Η ταυτοποίηση στο Μ παρέχει τη δυνατότητα της διαχείρισης της κλήσης της μπουτονιέρας 
και τον τόνο της απελευθέρωσης της κλειδαριάς. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα 
της ενεργοποίησης του νυχτερινού φωτισμού στα led της μπουτονιέρας σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα:

Αντίσταση 
Γεφύρωσης 0 1 2 3

Τύπος του ήχου Δίτονος Δίτονος Δίτονος Μονότονος

1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz

600Hz 0Hz 2400Hz

0 1 2 3

Τύπος του ήχου Δίτονος Δίτονος Δίτονος

4 5 6 7

Όλοι οι τόνοι 
ενεργοποιημένοι

Τόνος κλειδαριάς 
απενεργοποιημένος

Τόνος κλήσης 
μπουτονιέρας 

απενεργοποιημένος

Όλοι οι τόνοι 
απενεργοποιημένοι

+ + + +
Νυχτερινός 

φωτισμός πάντα 
αναμμένος

Νυχτερινός 
φωτισμός πάντα 

αναμμένος

Νυχτερινός 
φωτισμός πάντα 

αναμμένος

Νυχτερινός 
φωτισμός πάντα 

αναμμένος

0 1 2 3 4 5 6 7

4 sec 1 sec 2 sec 3 sec Μπουτόν 6 sec 8 sec 10 sec
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ & ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ KAMEΡΩΝ & ΘΥΡΟΜΕΓΑΦΩΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
αρ. καταλ. 351200, 351300, 351100, 351000

J1: Ενεργοποίηση των στηλών των μπουτόν κλήσεων
Η θέση J1 έρχεται εργοστασιακά με την αντίσταση γεφύρωσης J1. Όταν η μπουτονιέρα 
διαθέτει μόνο μία στήλη με μπουτόν (δεξιά πλευρά) τότε το J1 παραμένει συνδεδεμένο.

J2: Επιπρόσθετη τροφοδοσία
Η θέση J2 έρχεται εργοστασιακά με την αντίσταση γεφύρωσης J2. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται επιπλέον τροφοδοσία τότε η J2 παραμένει συνδεδεμένη (σύνηθες).
Όταν χρησιμοποιείται επιπλέον τροφοδοσία τότε η J2 πρέπει να αφαιρεθεί.

Δευτερεύουσα είσοδος
Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η 
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1. 
Δηλαδή, το κάτω δεξί μπουτόν  
της μπουτονιέρας αντιστοιχεί στην 
οθόνη/θυροτηλέφωνο που είναι 
ταυτοποιημένα με το ίδιο Ν=01.  
Στη δεύτερη θέση του P έχει 
τοποθετηθεί η αντίσταση γεφύρωσης 
P=01, με αυτόν τον τρόπο ορίζουμε ότι 
είναι η δευτερεύουσα είσοδος.

P N S T M J1 J2

P N S T M J1 J2

Κύρια είσοδος
Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η 
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1. 
Δηλαδή, το κάτω δεξί μπουτόν  
της μπουτονιέρας αντιστοιχεί στην 
οθόνη/θυροτηλέφωνο που είναι  
ταυτοποιημένα με το ίδιο Ν=01.
Στη θέση P δεν έχει τοποθετηθεί καμία 
αντίσταση γεφύρωσης P=00, με αυτό τον 
τρόπο ορίζεται ότι είναι η κύρια είσοδος.

Παράδειγμα 1 Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με δύο εισόδους (δύο μπουτονιέρες)
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Δευτερεύουσα είσοδος
Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η  
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1.  
Δηλαδή, το κάτω δεξί μπουτόν της 
μπουτονιέρας αντιστοιχεί στην οθόνη/
θυροτηλέφωνο που είναι ταυτοποιημένα  
με το ίδιο Ν=01. Στη δεύτερη θέση του P  
έχει τοποθετηθεί η αντίσταση γεφύρωσης  
P=01, με αυτό τον τρόπο ορίζουμε  
ότι είναι η δευτερεύουσα είσοδος.
Εργοστασιακά  υπάρχει η J1, η οποία 
αφαιρείται από τον εγκαταστάτη ώστε  
να τεθεί σε λειτουργία και η αριστερή στήλη 
των μπουτόν στη μπουτονιέρα.

Κάμερα Παρακολούθησης Συμβάντων Νο 1 
(σύνδεση μέσω εξαρτήματος 347400)
Στη δεύτερη θέση του P έχει τοποθετηθεί  
η αντίσταση γεφύρωσης P=02. Με αυτό 
ορίζουμε ότι είναι η τρίτη σε σειρά κάμερα 
που θα ενεργοποιείται από το μόνιτορ.

Κάμερα Παρακολούθησης Συμβάντων Νο 2 
(σύνδεση μέσω εξαρτήματος 347400)
Στη δεύτερη θέση του P έχει τοποθετηθεί  
η αντίσταση γεφύρωσης P=03. Με αυτό 
ορίζουμε ότι είναι η τέταρτη σε σειρά κάμερα 
που θα ενεργοποιείται από το μόνιτορ.

P N S T M J1 J2

P N S T M J1 J2

Κύρια είσοδος
Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η  
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1.  
Δηλαδή, το κάτω δεξί μπουτόν της 
μπουτονιέρας αντιστοιχεί στην  
οθόνη/θυροτηλέφωνο που είναι  
ταυτοποιημένα με το ίδιο Ν=01.
Στη θέση P δεν έχει τοποθετηθεί καμία 
αντίσταση γεφύρωσης P=00, με αυτό  τον 
τρόπο ορίζουμε ότι είναι η κύρια είσοδος.
Εργοστασιακά  υπάρχει η J1, η οποία 
αφαιρείται από τον εγκαταστάτη ώστε  
να τεθεί σε λειτουργία και η αριστερή στήλη  
των μπουτόν.

P N Z M A PL

P N Z M A PL

Παράδειγμα 2 Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με δύο εισόδους (δύο μπουτονιέρες) και δύο 
κάμερες παρακολούθησης συμβάντων
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΛΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ρελέ ενεργοποίησης 2 καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες 
λειτουργίες:

• Έλεγχος φώτων
• Έλεγχος επιπλέον κειδαριών (π.χ γκαραζόπορτα)
• Διάφορες λειτουργίες

αρ. καταλ. 346210

Θέση Τ Καμία 
αντίσταση 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Χρόνος 3 min 1 sec 3 sec 6 sec 10 sec 1 min 6 min 10 min
Χρήση 

μπουτόν

Κυκλική
Εναλλαγή
OΝ/ΟFF

Διαθέτει τις ακόλουθες θέσεις ταυτοποίησης:  

Θέση MOD: Λειτουργία
Θέση Μ: Πλήθος ανερχόμενων στηλών
Θέση P/N: Διεύθυνση Θυροτηλεόρασης / Μπουτονιέρας
Θέση Τ: Ρύθμιση Χρόνου

Ο χρόνος μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας αντιστάσεις ταυτοποίησης  στη Θέση Τ σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

2 3

1 32

346210

1

BUS

T

M
O
D

M N/P

4
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΛΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ MOD, P/N, M

*Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο κάθε συσκευής

Για περισσότερες ρυθμίσεις του ρελέ ενεργοποίησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Λειτουργία ΜΟD P/N M

Tο ρελέ ενεργοποιείται 
από οποιαδήποτε συσκευή 

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
«φώτα κλιμακοστασίου» 

Καμία 
αντίσταση

Καμία  
αντίσταση

Καμία  
αντίσταση

Tο ρελέ ενεργοποιείται 
από μία ομάδα συσκευών 

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
«φώτα κλιμακοστασίου»

1 Αριθμός διεύθυνσης της 
τελευταίας συσκευής

Αριθμός διεύθυνσης της 
πρώτης συσκευής

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση ρελέ για 6 sec από 
διαμερίσματα με Ν=1 έως 12.

Το ρελέ ενεργοποιείται από 
μία συγκεκριμένη συσκευή 

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
«φώτα κλιμακοστασίου»

3 Αριθμός διεύθυνσης της 
συγκεκριμένης συσκευής

Καμία  
αντίσταση

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση ρελέ για 1 sec από 
διαμέρισμα με Ν=15

Το ρελέ ενεργοποιεί τη 
κλειδαριά από όλες τις 

συσκευές χρησιμοποιώντας 
το διαμορφωμένο πλήκτρο 

εντολών*

5 Αριθμός της διεύθυνσης της 
συγκεκριμένης κλειδαριάς

Καμία  
αντίσταση

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση ρελέ για 3 sec από το 
πλήκτρο εντολής (P+2) των συσκευών (Ρ=0).

Το ρελέ ενεργοποιείται 
πατώντας τα μπουτόν κλήσης 
της μπουτονιέρας μίας ομάδας 

συσκευών

SLA Αριθμός διεύθυνσης της 
τελευταίας συσκευής

Αριθμός διεύθυνσης της 
πρώτης συσκευής

Παράδειγμα: Αυτόματη ενεργοποίηση ρελέ για 6 sec 
από διαμερίσματα με Ν=11 έως 16
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΣΕΙΡΕΣ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

CLASS 100 V12B
Αρ. καταλ. 344502

SPRINT BASE
Αρ. καταλ. 344242

CLASS 100 A12B
Αρ. καταλ. 344252

SPRINT
Αρ. καταλ. 344212

■ Συσκευές που ΔΕΝ υποστηρίζουν ενδοεπικοινωνία και ταυτοποιούνται φυσικά 
	 (με αντιστάσεις γεφύρωσης)

■ Συσκευές που υποστηρίζουν ενδοεπικοινωνία και ταυτοποιούνται φυσικά 
	 (με αντιστάσεις γεφύρωσης)

CLASS 100 A12M
Αρ. καταλ. 344272

CLASS 100 V12E
Αρ. καταλ. 344522
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ΣΕΙΡΕΣ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

CLASS 300
Αρ. καταλ. 344612/13
Αρ. καταλ. 344622
Αρ. καταλ. 344642/43

LIVINGLIGHT
Αρ. καταλ. 344400

■ Συσκευές που υποστηρίζουν ενδοεπικοινωνία και προηγμένες λειτουργίες και 
ταυτοποιούνται μέσω μενού
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Η οθόνη με αρ. καταλ. 344502 και τα θυροτηλέφωνα με αρ. καταλ 344242, 
344212 και 344252 δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.

  Γενικός Κανόνας:
  Όταν υπάρχουν πολλές οθόνες/θυροτηλέφωνα στην ίδια κλήση (στο ίδιο διαμέρισμα) τότε όλες 

οι συσκευές του  διαμερίσματος φέρουν την  ίδια αντίσταση γεφύρωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: μέχρι 3 συσκευές 
μπορούν να φέρουν την ίδια αντίσταση γεφύρωσης. Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες 
συσκευές να έχουν την ίδια κλήση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Περίπτωση Μονοκατοικίας:
Εάν σε μία μονοκατοικία υπάρχουν έως 3 συσκευές, τότε ισχύει ο Γενικός Κανόνας. Εάν υπάρχουν έως 5 
συσκευές και επιθυμείτε ενδοεπικοινωνία, τότε οι συσκευές ταυτοποιούνται κατά αύξοντα αριθμό ξεκινώντας με 
την πρώτη συσκευή με Ν=01 κ.ο.κ., η μπουτονιέρα ταυτοποιείται με Ν=01 και S=9.
Για περισσότερες από 5 συσκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Ν: Νούμερο κλήσης
Η αντίσταση γεφύρωσης στο Ν δίνει το νούμερο της αναγνώρισης κάθε οθόνης /θυροτηλεφώνου 
στην εγκατάσταση. Ταυτοποιούνται κατά αύξοντα αριθμό ξεκινώντας με την πρώτη συσκευή Ν=01  
(η οποία χτυπάει με το κάτω δεξί μπουτόν της μπουτονιέρας όταν και η μπουτονιέρα έχει 
ταυτοποιηθεί με Ν=01)

P: Ενεργοποίηση της εξωτερικής κάμερας (Μπουτονιέρας)
Η αντίσταση γεφύρωσης που τοποθετείται στη θέση P δείχνει την πρώτη μπουτονιέρα, 
στην οποία ενεργοποιείται κάμερα θυρομεγαφώνου και την αντίστοιχη κλειδαριά που 
ενεργοποιείται από το αντίστοιχο πλήκτρο. Με ταυτοποίηση P=0 στις οθόνες/θυροτηλέφωνα 
ενεργοποιείται με το αντίστοιχο πλήκτρο αυτοέναυσης η κάμερα και το θυρομεγάφωνο της 
μπουτονιέρας που είναι ταυτοποιημένη με P=0.

Μ: Κατάσταση Λειτουργίας
Ο τρόπος ταυτοποίησης Μ εξαρτάται από τον τύπο της οθόνης/θυροτηλεφώνου που υπάρχει 
στην εγκατάσταση. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα αναφερθούν βασικές λειτουργίες, όπως η 
ενδοεπικοινωνία. Για την οθόνη αρ. καταλ. 344522 και το θυροτηλέφωνο αρ. καταλ. 344272: για να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας μπορούμε να ορίσουμε στη δεύτερη θέση του Μ 
την αντίσταση γεφύρωσης Μ=03.

J1/J2: MASTER /SLAVE λειτουργία ή εξωτερική τροφοδοσία
H λειτουργία Master/Slave ή εξωτερικής τροφοδοσίας καθορίζεται από το μοντέλο της 
θυροτηλεόρασης. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

J1 J2 N P M
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

Το πρώτο διαμέρισμα διαθέτει δύο οθόνες με αρ. καταλ. 344502 και 344522 αντίστοιχα και το 
δεύτερο διαμέρισμα μία οθόνη με αρ. καταλ. 344522.

P N S T M J1 J2

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί 
η αντίσταση γεφύρωσης με τον 
αριθμό 1. Δηλαδή, το δεξί μπουτόν 
θα αντιστοιχεί στις δύο οθόνες που 
είναι ταυτοποιημένες με το ίδιο 
Ν=01. Αφαιρείται η J1 που είναι 
τοποθετημένη εργοστασιακά ώστε 
να λειτουργήσει και το αριστερό 
μπουτόν της μπουτονιέρας.

Στη δεύτερη θέση του Ν 
αντιστοιχεί η αντίσταση 
γεφύρωσης με τον αριθμό 2.
Δηλαδή, το αριστερό μπουτόν 
της μπουτονιέρας αντιστοιχεί 
στην οθόνη με αντίσταση 
γεφύρωσης Ν=02. Η οθόνη με 
αρ. καταλ. 344522 υποστηρίζει 
ενδοεπικοινωνία και απαιτείται 
να τοποθετηθεί η αντίσταση 
γεφύρωσης με το νούμερο 3 στη 
δεύτερη θέση του Μ (Μ=03).

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η αντίσταση 
γεφύρωσης με τον αριθμό 1. Δηλαδή, το δεξί μπουτόν 

της μπουτονιέρας αντιστοιχεί στις δύο οθόνες που είναι 
ταυτοποιημένες με το ίδιο Ν=01. Η οθόνη με αρ. καταλ. 

344502 δεν υποστηρίζει ενδοεπικοινωνία οπότε δεν 
τοποθετείται άλλη αντίσταση γεφύρωσης. Η οθόνη με  

αρ. καταλ. 344522 υποστηρίζει ενδοεπικοινωνία και για 
να επιτευχθεί τοποθετείται η αντίσταση γεφύρωσης με το 

νούμερο 3 στη δεύτερη θέση του Μ (Μ=03).

J1 J2 N P M J N P M1

J1 J2 N P M

344522 344502Μπουτονιέρα

344522

Παράδειγμα 3 Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με μία μπουτονιέρα 2 κλήσεων  
και 2 διαμερίσματα με ενδοεπικοινωνία
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Παρόλο που οι οθόνες αντιστοιχούν στο ίδιο μπουτόν κλήσης, επειδή υπάρχει ενδοεπικοινωνία ανάμεσα 
τους οι αντιστάσεις γεφύρωσης τους είναι διαφορετικές στη θέση Ν. Η μία οθόνη έχει ταυτοποιηθεί με 
Ν=01 και η δεύτερη με Ν=02. Και οι δύο οθόνες ταυτοποιούνται στη δεύτερη θέση του Μ με 3 για να 
υποστηρίξουν τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας. Για να μπορούν να αντιστοιχούν και οι δύο οθόνες με 
διαφορετική διεύθυνση στο ίδιο μπουτόν κλήσης, η μπουτονιέρα ταυτοποιείται στη θέση S=9.

Μπουτονιέρα 344502344502

J N P M1
J N P M1

344522 344522Μπουτονιέρα

J1 J2 N P MJ1 J2 N P M

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Παράδειγμα 4

Παράδειγμα 5

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με μία μπουτονιέρα 1 κλήσης  
και 2 οθόνες (μονοκατοικία) χωρίς ενδοεπικοινωνία

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με μία μπουτονιέρα 1 κλήσης και  
2 οθόνες (μονοκατοικία) με ενδοεπικοινωνία

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

Το πρώτο διαμέρισμα διαθέτει δύο οθόνες με αρ. καταλ. 344502  (χωρίς ενδοεπικοινωνία) και το 
δεύτερο διαμέρισμα μία οθόνη με αρ. καταλ. 344502 και ένα θυροτηλέφωνο με αρ. καταλ. 344242.

344502

344502344502

344242

J N P M1

J N P M1P N S T M J1 J2

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί 
η αντίσταση γεφύρωσης με τον 
αριθμό 1. Δηλαδή, το δεξί μπουτόν 
θα αντιστοιχεί στις δύο οθόνες που 
είναι ταυτοποιημένες με το ίδιο 
Ν=01. Αφαιρείται η J1 που είναι 
τοποθετημένη εργοστασιακά ώστε 
να λειτουργήσει και το αριστερό 
μπουτόν της μπουτονιέρας.

Στη δεύτερη θέση του Ν 
αντιστοιχεί η αντίσταση 
γεφύρωσης με τον αριθμό 2.
Δηλαδή, το αριστερό μπουτόν 
της μπουτονιέρας αντιστοιχεί 
στην οθόνη και στο 
θυροτηλέφωνο με αντίσταση 
γεφύρωσης Ν=02.

Στη δεύτερη θέση του Ν 
αντιστοιχεί η αντίσταση 
γεφύρωσης με τον αριθμό 1.
Δηλαδή, το δεξί μπουτόν της 
μπουτονιέρας αντιστοιχεί 
στις δύο οθόνες που είναι 
ταυτοποιημένες με το ίδιο 
Ν=01.

Μπουτονιέρα

J N P M1

Ν P

Παράδειγμα 6 Εγκατάσταση με μπουτονιέρα 2 κλήσεων και 2 διαμερίσματα
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί 
η αντίσταση γεφύρωσης με τον 
αριθμό 1.
Δηλαδή, το κάτω δεξί μπουτόν 
αντιστοιχεί στην οθόνη που είναι 
ταυτοποιημένη με το ίδιο Ν=01.
Αφαιρείται η J1 που είναι 
τοποθετημένη εργοστασιακά ώστε 
να λειτουργήσει και  η αριστερή 
στήλη της μπουτονιέρας.

P N S T M J1 J2

344502

Διαμέρισμα Νο 6 Διαμέρισμα Νο 3

Διαμέρισμα Νο 5 Διαμέρισμα Νο 2

Διαμέρισμα Νο 4 Διαμέρισμα Νο 1

Μπουτονιέρα

J N P M1

J N P M1

J N P M1
J N P M1

J N P M1

J N P M1

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Παράδειγμα 7 Εγκατάσταση με μία μπουτονιέρα 6 κλήσεων και 6 οθόνες (μία οθόνη 
ανά διαμέρισμα)
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
αρ. καταλ. 344400

Πρώτη έναυση
Μετά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να εκτελέσετε προσαρμογές μέσω του μενού.

Aναμείνατε για την ολοκλήρωση του διακοπτόμενου φωτισμού των led και πατήστε το 
πλήκτρο OK για την εισαγωγή στο μενού.

1. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα                 για να επιλέξετε το εικονίδιο         και πατήστε το 
πλήκτρο         για την εισαγωγή σας στις Ρυθμίσεις.      

2. Χρησιμοποιώντας πάλι τα σύμβολα                επιλέξτε πατώντας το εικονίδιο          
(configuration).

3. Εμφανίζονται 2 επιλογές: «QUIΤ» και «CONTINUE». Επιλέγετε το «CONTINUE» πατώντας 
το πλήκτρο         .

4. Με τη βοήθεια των συμβόλων                επιλέξτε «H CONFIGURATION» και πατήστε το 
πλήκτρο         .

5. Πατήστε         πάνω στη «ADDRESS N» και χρησιμοποιώντας τα σύμβολα ρυθμίζετε το 
νούμερο στη θέση Ν που θα δώσει την αντιστοιχία με τα μπουτόν της μπουτονιέρας, π.χ. 
στη περίπτωση μονοκατοικίας ορίζετε το Ν=01.

6. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα                επιλέγετε  «CONFIRM» και πατάτε         .
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
αρ. καταλ. 344612/13, 354622, 344642/43

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Πρώτη έναυση
Μετά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να εκτελέσετε προσαρμογές μέσω του μενού.
Aναμείνατε για την ολοκλήρωση του διακοπτόμενου φωτισμού των led και αγγίξτε την οθόνη  
για ενεργοποίηση.
Η προηγμένη διαμόρφωση σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, τις γρήγορες 
δράσεις και τις λειτουργίες καμερών, ενδοεπικοινωνίας και ενεργοποιήσεων χωρίς περιορισμό σε 
ένα προκαθορισμένο σύνολο.
1. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο στη γλώσσα ρύθμισης που επιθυμείτε.
2. Πατήστε «Συνέχεια».
3. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας. Πατήστε το 

σχετικό εικονίδιο για την παράμετρο που πρέπει να ρυθμιστεί, θα εμφανιστούν τα σύμβολα «+» 
και «-» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή.

4. Πατήστε για ρύθμιση.
5. Πατήστε «Συνέχεια».

ΓλώσσεςΠίσω Συνέχεια

Deutsch

Português

Čech

Polski

Español

Néerlandais

Eλληνικά

1
2

ΓλώσσεςΠίσω Συνέχεια

11 201310

mg a

11 42

m

4

3

5

344612/13 344622 344642/43
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ)

Α. Προβάλει τις παραμέτρους διαμόρφωσης.
B. Προβάλει αν η συσκευή έχει οριστεί ως master ή slave 

του διαμερίσματος.
Γ. Προβάλει αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος.
Δ. Προβάλει την έκδοση firmware του συστήματος.
E. Προβάλει αν είναι ενεργή η λειτουργία “Επαγγελματικού 

γραφείου”.
Ζ. Προβάλει αν είναι ενεργή η λειτουργία Αυτόματου 

τηλεφωνητή

Τώρα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής.

6. Πατήστε «Διαμόρφωση» για να αρχίσει η διαμόρφωση.

7. Οι πρώτες δύο θέσεις 00 που εμφανίζονται 
είναι οι θέσεις του Ν. Με τα σύμβολα «+» 
και «-» ρυθμίζετε το νούμερο στη θέση Ν 
που θα δώσει την αντιστοιχία με τα μπουτόν 
της μπουτονιέρας, π.χ. στη περίπτωση 
μονοκατοικίας ορίζετε το Ν=01.

8. Πατήστε «Πίσω» και θα επιστρέψετε στην 
προηγούμενη σελίδα με τη διαφορά ότι θα 
εμφανίζεται στη θέση του Ν ο αριθμός που 
ορίστηκε στο Βήμα 7.

9. Πατήστε «Τέλος» για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία.

Στην περίπτωση που το μόνιτορ δεν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο, τότε ο εγκαταστάτης θα πρέπει 
να ακολουθήσει τα βήματα στην επόμενη σελίδα.

Εφαρμογή

Κάμερα

Intercom

Πίσω

Επαγγελματικό γραφείο

Αυτόματος τηλεφωνητής

Γενικά

00 00

P

78

Πίσω Πληροφορίες

Διαμόρφωση

Ήχος

Γ

B

A

Δ

Ε

Ζ

Τροφοδοσία Ισχύος

Έκδοση Firmware

Απενεργοποιημένο

11.8

Επαγγελματικό γραφείο Eνεργοποίηση

Master/Slave Master

Αυτόματος τηλεφωνητής Eνεργοποίηση

00

PN

00

9

6
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Στην περίπτωση που το μόνιτορ δεν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο, τότε ο εγκαταστάτης θα 
πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

3. Πατήστε «Μενού Εγκαταστάτη»

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
αρ. καταλ. 344642/43, 354622, 344612/13

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την 
ενότητα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 
ξεκλειδώματος.
4. Εισάγετε τον κωδικό 12345.
5. Πατήστε «Επιβεβαίωση».

2. Πατήστε «Διαμόρφωση»

Γρήγορες δράσεις

10:36  
Τρίτη, 22 Απρίλιος

Υπόμνημα ΡυθμίσειςΑυτόματος τηλεφωνητής

Ιδιωτική τηλεκάμερα

Κλείδωμα

Εξωτ. intercom

σελιδοποιητής

Κατεβάστε το App Εισόδου Θύρας

1

1. Πατήστε «Ρυθμίσεις»

Ταχείες ενέργειες

Αυτόματος τηλεφωνητής

Display

Ήχοι κλήσης

Ρυθμίσεις

Διαμόρφωση

Πίσω

Wi-Fi

Συνδεδεμένοι λογαριασμοί

Ώρα και ημερομηνία

Γλώσσα

Πληροφορίες

2
Γενικά

Ταχείες ενέργειες

Αυτόματος τηλεφωνητής

Display

Ήχοι κλήσης

Γενικά

Ρυθμίσεις

Reset της συσκευής

Διαμόρφωση

Πίσω

Μενού εγκαταστάτη

3

ΕπιβεβαίωσηΔιαμόρφωση

Εισάγετε Ξεκλείδωμα κωδικού

.

q
a

z cx v b n m
s d f g h j k l

y u i o pw e r t

?123

4 5

Πίσω

6. Οι πρώτες δύο θέσεις 00 που εμφανίζονται 
είναι οι θέσεις του Ν. Με τα σύμβολα «+» και 
«-» ρυθμίζουμε το νούμερο στη θέση Ν που 
θα μας δώσει την αντιστοιχία με τα μπουτόν 
της μπουτονιέρας, π.χ. στην περίπτωση 
μονοκατοικίας ορίζετε το Ν=01.

7. Πατήστε «Πίσω» για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία.

Εφαρμογή

Κάμερα

Intercom

Πίσω

Επαγγελματικό γραφείο

Αυτόματος τηλεφωνητής

Γενικά

00 00

P

67
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ)

Ενδοεπικοινωνία
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να διαμορφώσετε την ενδοεπικοινωνία που θα επιτρέπει στο 
χρήστη να επικοινωνεί με άλλα μόνιτορ/θυροτηλέφωνα που έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι  
ή σε άλλα διαμερίσματα.

1. Πατήστε για πρόσβαση στην ενότητα Intercom.
2. Πατήστε «Προσθέστε ενδοεπικοινωνία»
3. Επιλέξτε τον τύπο της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ: 

Εσωτερική: επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 
των μόνιτορ του ίδιου διαμερίσματος. 
Εξωτερικά: επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 
των μόνιτορ διαφορετικών διαμερισμάτων.

4. Αλλαγή ονόματος.
5. Εισάγετε τη διεύθυνση: 

Εσωτερική: διεύθυνση της συσκευής που 
συνδέεται στο ίδιο διαμέρισμα 
Εξωτερικά: διεύθυνση του άλλου 
διαμερίσματος

	 Προσοχή! Στη διεύθυνση βάζουμε τη διεύθυνση 
Ν που έχουμε δώσει στο μόνιτορ. 

6. Πατήστε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε.

Εφαρμογή

Κάμερα

Πίσω

Επαγγελματικό γραφείο

Αυτόματος τηλεφωνητής

Γενικά

00 00

P

Intercom

1

Προσθέστε ενδοεπικοινωνία

Εσωτερική ενδοεπικοινωνία

Πίσω Αποθήκευση

Εσωτερική ενδοεπικοινωνία

Τύπος

Περιγραφή

Διεύθυνση

00

6

3

45

Εφαρμογή

Κάμερα

Πίσω

Γενικά

Προσθέστε ενδοεπικοινωνίαIntercom
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

Παράδειγμα 8 Εγκατάσταση με μία μπουτονιέρα μίας κλήσης με 3 οθόνες με 
ενδοεπικοινωνία (μονοκατοικία)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Η οθόνη με αρ. καταλ. 344642 ταυτοποιείται με τον ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ τρόπο μέσω μενού  
(σελ. 15). Οι άλλες δύο με αρ. καταλ. 344522 ταυτοποιούνται με αντιστάσεις γεφύρωσης.

J1 J2 N P MJ1 J2 N P M

P N S T M J1 J2

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η 
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1.
Και S=9 για να μπορούν όλες οι 
οθόνες με διαφορετική διεύθυνση να 
αντιστοιχούν στο ίδιο μπουτόν κλήσης 
της μπουτονιέρας.

Η οθόνη με αρ. καταλ. 344642 ταυτοποιείται μέσω μενού. 
Ανατρέξτε στη σελ.18 του εγχειριδίου και ρυθμίστε το Ν=01. 
Για να δημιουργήσετε ενδοεπικοινωνίες με τις άλλες οθόνες, 
δείτε τη σελ.19 του εγχειριδίου.

Παρόλο που οι οθόνες αντιστοιχούν στο ίδιο μπουτόν κλήσης, επειδή υπάρχει ενδοεπικοινωνία ανάμεσα  
τους οι αντιστάσεις γεφύρωσης τους είναι διαφορετικές στη θέση Ν σε κάθε οθόνη. Η μία οθόνη έχει 
ταυτοποιηθει με Ν=01, η δεύτερη με Ν=02 και η τρίτη με Ν=03. Οι δύο οθόνες με αρ. καταλ. 344522 
ταυτοποιούνται στη δεύτερη θέση του Μ με 3 για να υποστηρίξουν τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.  
Για να μπορούν να αντιστοιχούν και οι τρεις οθόνες με διαφορετική διεύθυνση στο ίδιο μπουτόν κλήσης,  
η μπουτονιέρα ταυτοποιείται στη θέση S=9.

344642

344522 344522

Μπουτονιέρα 
1 κλήσης
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ)

Παράδειγμα 9 Εγκατάσταση με μία μπουτονιέρα τριών κλήσεων με 3 οθόνες με 
ενδοεπικοινωνία

Οι οθόνες με αρ. καταλ. 344642 και 344612 ταυτοποιούνται με τον ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ
τρόπο μέσω μενού (σελ 15).

P N S T M J1 J2

Στη δεύτερη θέση του Ν αντιστοιχεί η 
αντίσταση γεφύρωσης με τον αριθμό 1.

Η οθόνη με αρ. καταλ. 344642 ταυτοποιείται μέσω μενού.
Ανατρέξτε στη σελ.18 του εγχειριδίου και ρυθμίστε το Ν=01.
Για να δημιουργήσετε ενδοεπικοινωνίες με τις άλλες
οθόνες, δείτε στη σελ.19. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα 
πρέπει να δημιουργήσετε 2 ενδοεπικοινωνίες σε κάθε οθόνη.

Η οθόνη με αρ. καταλ. 344612 
ταυτοποιείται μέσω μενού. 
Ανατρέξτε στη σελ.18 του 
εγχειριδίου και ρυθμίστε το 
Ν=02. Για να δημιουργήσετε 
ενδοεπικοινωνίες με τις άλλες
οθόνες, δείτε τη σελ.19. 
Θα πρέπει να δημιουργήσετε 
2 ενδοεπικοινωνίες σε κάθε 
οθόνη.

Το μόνιτορ με αρ. καταλ. 
344612 ταυτοποιείται μέσω 
μενού. Ανατρέξτε στη σελ.18 
του εγχειριδίου και ρυθμίστε 
το Ν=03. Για να δημιουργήσετε 
ενδοεπικοινωνίες με τις άλλες
οθόνες, δείτε τη σελ.19. 
Θα πρέπει να δημιουργήσετε 
2 ενδοεπικοινωνίες σε κάθε 
οθόνη.

344642

344612 344612

Μπουτονιέρα 
3 κλήσεων

Διαμέρισμα 1

Διαμέρισμα 2 Διαμέρισμα 3
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Γενικά χαρακτηριστικά
Από τη θυροτηλεόραση έως την κλειδαριά 
απαιτούνται μόνο δύο καλώδια. Σε νέες 
εγκαταστάσεις για υψηλές επιδόσεις 
προτείνεται η χρήση του ειδικού καλωδίου 
της bticino αρ. καταλ. 336904. Σε 
ανακαινίσεις ή αντικαταστάσεις παλαιών 
συστημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα καλωδίωση χωρίς να απαιτείται 
η προσθήκη νέων καλωδίων. 
Oι οθόνες και τα θυρο/φωνα διαθέτουν 
ένα διακόπτη που πρέπει να τοποθετείται 
στη θέση ON στην τελευταία οθόνη ή 
θυροτηλέφωνο της ανερχόμενης στήλης

Τρόπος καλωδίωσης - Νέα εγκατάσταση

Aποστάσεις συστήματος

IN-OUT, δηλαδή από monitor σε 
monitor, χωρίς διακλαδωτές ορόφου. 
Ιδιαίτερα κατάλληλος για μονοκατοικές 
ή διπλοκατοικίες. Μπορεί, ωστόσο, να 
χρησιμοποιηθεί και σε εγκαταστάσεις 
πολυκατοικιών.

AΣΤΕΡΑΣ, δηλαδή σύνδεση κάθε 
ανεξάρτητου διαμερίσματος σε μία 
έξοδο στο διακλαδωτή ορόφου, αρ. 
καταλ. 346841. Ιδιαίτερα κατάλληλος 
για εγκαταστάσεις πολυκατοικιών όπου 
υπάρχουν πολλά διαμερίσματα ανά 
όροφο. Σε κάθε έξοδο του διακλαδωτή 
είναι δυνατή η σύνδεση έως 3 οθονών ή 
θυροτηλεφώνων max.

Αποστάσεις για εγκαταστάσεις πολυκατοικιών με έγχρωμη 
μπουτονιέρα και οθόνη 

Η μέγιστη απόσταση Α από τη μπουτονιέρα στην οθόνη μπορεί να φθάσει 
μέχρι τα 600 m, εφόσον χρησιμοποιηθεί το ειδικό καλώδιο 336904 και  
2 στοιχεία επέκτασης αρ. καταλ. 346851

τελευταία οθόνη

346050

μπουτονιέρα

μέ
γι
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η 
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ή 
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ση
 Γ

346850

346000

Τελευταίο
interface
διαμ/τος

Τελευταίο
στοιχείο
επέκτασης

346851

F441

κλειδαριάμεταβλητή απόσταση

Μέγιστη απόσταση Α (m) μπουτονιέρα - οθόνη
διατομή (mm2) 0,28 καλώδιο 336904 UTP κατ. 5
26 οθόνες 50(1) 200 105
10 οθόνες 50(1) 200 130
5 οθόνες 50(1) 200 135

Xρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα καλώδια 
εφόσον έχουν διατομή ≥ 0,28 mm2 (ακόμα 
και αν δεν είναι συνεστραμμένα) και εφόσον 
η τελευταία οθόνη βρίσκεται σε απόσταση 
<50 m από τη μπουτονιέρα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ο ενισχυτής 346870 οπότε η απόσταση 
μπορεί να φθάσει μέχρι τα 100 m.

Τρόπος καλωδίωσης - Aνακαίνιση

Μέγιστη απόσταση Γ (m) τροφοδοτικό - οθόνη
διατομή (mm2) 0,28 καλώδιο 336904 UTP κατ. 5
26 οθόνες 50 110 50
10 οθόνες 50 130 60
5 οθόνες 50 140 60

Μέγιστη απόσταση Β (m)  μπουτονιέρα - τροφοδοτικό
διατομή (mm2) 0,28 καλώδιο 336904 UTP κατ. 5
26 οθόνες 50 150 65
10 οθόνες 50 170 75
5 οθόνες 50 170 75

Για τη σύνδεση της κλειδαριάς
Απόσταση στοιχείου audio/video - κλειδαριάς
διατομή (mm2) 0,28 καλώδιο 336904 1
S+ S- 30 50 100

(1)Η απόσταση μπορεί  να φθάσει έως τα 100 m εάν χρησιμοποιηθεί ο ενισχυτής 346870.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2017 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 23
WWW.LEGRAND.GR

Σε αυτή την εγκατάσταση είναι δυνατή η παράλληλη σύνδεση στην ίδια κλήση μέχρι  3 εσωτερικών στοιχείων max. Η 
καλωδίωση γίνεται διαδοχικά (είσοδος-έξοδος) σε κάθε εσωτερικό στοιχείο. Eναλλακτικά, είναι δυνατή η καλωδίωση 
σε μορφή αστέρα με τη χρήση διακλαδωτή ορόφου αρ. καταλ. 346841. 

Bάλτε το διακόπτη στη 
θέση ON στην τελευταία 
οθόνη ή θυροτηλέφωνο 
της ανερχόμενης στήλης

Διαμέρισμα 4
Oθόνη LIVINGLIGHT και θυροτηλέφωνο 
SPRINT BASE παράλληλα

μπουτόν για 
το άνοιγμα της 
κλειδαριάς από 
την είσοδο

352100

351200

Διαμέρισμα 7
Mία οθόνη  

CLASS100 V12E και μία 
συμπληρωματική 
ηχητική συσκευή

Διαμέρισμα 1
Mία οθόνη 

CLASS100 V12E 

344522

336910

344522

344242 344400

346050

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

BUS

BUS

BUS

κωδικός περιγραφή
351200 μηχανισμός audio/video
352100 μηχανισμός 8 μπουτόν κλήσης
346050 τροφοδοτικό

Εγκατάσταση με 1 είσοδο, καλωδίωση ΙΝ-OUT, σε 1 στήλη για 7 διαμερίσματα

Για οδηγίες ταυτοποίησης, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες
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Σε αυτή την εγκατάσταση είναι δυνατή η παράλληλη σύνδεση στην ίδια κλήση μέχρι 3 εσωτερικών στοιχείων max. Η 
καλωδίωση γίνεται διαδοχικά (είσοδος-έξοδος) σε κάθε εσωτερικό στοιχείο. Eναλλακτικά, είναι δυνατή η καλωδίωση σε 
μορφή αστέρα με τη χρήση διακλαδωτή ορόφου αρ. καταλ. 346841. 

Εγκατάσταση με 2 εισόδους, καλωδίωση ΙΝ-OUT, σε 2 στήλες για 10 διαμερίσματα

2 3

1 32

1

Bάλτε το διακόπτη στη  
θέση ON στην τελευταία 
οθόνη ή θυροτηλέφωνο  
της ανερχόμενης στήλης

Διαμέρισμα 3
Oθόνη LIVINGLIGHT  
και θυροτηλέφωνο  
SPRINT BASE παράλληλα

Pελέ για τον έλεγχο 
του φωτισμού του
κλιμακοστασίου ή 
άλλες λειτουργίες 
(προαιρετικό)

μπουτόν για 
το άνοιγμα της 
κλειδαριάς από 
την είσοδο

μπουτόν για το άνοιγμα 
της κλειδαριάς από 
την είσοδο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

352100

352100

351200

351100

Διαμέρισμα 5
Mία οθόνη  

CLASS100 V12E 
και μία 

συμπληρωματική 
ηχητική συσκευή

Διαμέρισμα 10
Mία οθόνη CLASS100 V12E

Διαμέρισμα 1
Mία οθόνη 

CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 6
Mία οθόνη CLASS100 V12E 

344522

344522336910

344522 344522

344242 344400

346000

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 1

Για οδηγίες ταυτοποίησης, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2

346210

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

κλήση 
ορόφου

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

κωδικός περιγραφή
351100 μηχανισμός θυρομεγαφώνου
352100 μηχανισμός 8 μπουτόν κλήσης
351200 μηχανισμός κάμερας/θυρομεγαφώνου
346000 τροφοδοτικό
F441 μίκτης σήματος εικόνας
346210 ρελέ ελέγχου λειτουργιών

F441



Σε αυτή την εγκατάσταση είναι δυνατή η παράλληλη σύνδεση στην ίδια κλήση μέχρι 3 εσωτερικών στοιχείων max. Η καλωδίωση 
γίνεται διαδοχικά (είσοδος-έξοδος) σε κάθε εσωτερικό στοιχείο. Eναλλακτικά, είναι δυνατή η καλωδίωση σε μορφή αστέρα με τη 
χρήση διακλαδωτή ορόφου αρ. καταλ. 346841. Οι μπουτονιέρες 2 και 3 είναι αποκλειστικές των επιμέρους συγκροτημάτων 1 και 2. 
Η κεντρική είσοδος και οι κάμερες παρακολούθησης είναι προσβάσιμες και από τα 2 συγκροτήματα.

Εγκατάσταση 2 συγκροτημάτων κατοικιών με μία 1 κοινόχρηστη είσοδο και 2 κοινόχρηστες 
κάμερες παρακολούθησης και 2 ιδιωτικές εισόδους

μπουτόν για το άνοιγμα 
της κλειδαριάς από 
την είσοδο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1
Mε 6 διαμερίσματα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2
Mε 7 διαμερίσματα

Διαμέρισμα 1
Mία οθόνη   
CLASS300 

Διαμέρισμα 1
Mία οθόνη 
CLASS300 

Διαμέρισμα 7
Mία οθόνη 
CLASS300 

Διαμέρισμα 4
Mία οθόνη 

LIVINGLIGHT

Διαμέρισμα 2
Mία οθόνη 

CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 2
Mία οθόνη CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 5
Mία οθόνη CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 6
Mία οθόνη CLASS300 

Διαμέρισμα 3
Mία οθόνη CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 4
Mία οθόνη LIVINGLIGHT Διαμέρισμα 3

Mία οθόνη 
CLASS100 V12E 

Διαμέρισμα 5
Mία οθόνη 

CLASS100 V12Β 

Διαμέρισμα 6
Mία οθόνη 

CLASS100 V12Ε

346000 346000

346000

1η ΚΟΙΝΗ 
ΕΊΣΟΔΟΣ
13 κλήσεων

2η ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΊΣΟΔΟΣ
7 κλήσεων

1η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΊΣΟΔΟΣ
6 κλήσεων

Ο διακόπτης πρέπει να 
είναι σε θέση ΟΝ όταν 
το ζεύγος του καλωδίου 
BUS δεν συνεχίζει προς 
επόμενη συσκευή

κωδικός περιγραφή
351200 μηχανισμός θυρομεγαφώνου
352100 μηχανισμός 8 μπουτόν κλήσης
352000 μηχανισμός 4 μπουτόν κλήσης
346000 τροφοδοτικό
F441 μίκτης σήματος εικόνας
346851 στοιχείο απομόνωσης/επέκτασης
347400 Μετατροπέας σήματος κάμερας

F441 F441

F441

346851 346851

352100 352000

352100

352100

352000

351200

351200

351200

Κάμερα CCTV
Κάμερα CCTV

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

μπουτόν για 
το άνοιγμα της 
κλειδαριάς από 
την είσοδο

μπουτόν για 
το άνοιγμα της 
κλειδαριάς από 
την είσοδο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr
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