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Το σύστημα καναλιών DLP εμπλουτίζεται  

με πρωτοποριακές καινοτομίες  

που αναβαθμίζουν την εγκατάσταση: 

DLP LED (συνδυασμός φωτισμού και 

όδευσης καλωδίων), κανάλια black edition, 

antimicrobial και halogene-free (για ειδικές 

εφαρμογές) και DLP-S snap-on (για 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους).

Η Legrand, με το ολοκληρωμένο σύστημα 

καναλιών DLP, προσφέρει λύσεις 

υψηλής ποιότητας και αισθητικής που 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλες  

τις ανάγκες του επαγγελματία. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ DLP

Πλήρης σειρά με 
πρωτοποριακές καινοτομίες 

και ευελιξία επιλογών
με την τεχνογνωσία και 

εξειδίκευση της Legrand

Κολώνες αλουμινίου 
DLP snap-on 
με DLP LED

Κανάλι DLP-S snap-on με DLP LED

DLP LED κανάλι Οβάλ 

DLP Black edition snap-on

LED Line φωτιστικά  
χωνευτής τοποθέτησης
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Η Legrand καινοτομεί ενσωματώνοντας το φωτισμό στα κανάλια 
(mini κανάλια, κανάλια οβάλ, κανάλια στήριξης διακοπτικού και 
κολώνες αλουμινίου).  
Ο πρωτοποριακός αυτός συνδυασμός προσφέρει πλήθος 
δυνατοτήτων για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους καθώς 
σηματοδοτεί την κατεύθυνση της κίνησης των ατόμων, τα 
οδηγεί στο σκοτάδι προσφέροντας άνεση και ασφάλεια με άψογο 
αισθητικό και εργονομικό αποτέλεσμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΝΆΛΙΩΝ LED                
       αφήστε το φως να σας οδηγήσει
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LED Line φωτιστικά 
ασφαλείας χωνευτής 
τοποθέτησης

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ DESIGN  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
Το λιτό, μοντέρνο design των καναλιών 
προσφέρει κομψότητα και διακριτικότητα 
στους οικιακούς και επαγγελματικούς 
χώρους.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Εκτός από το φωτισμό, το σύστημα 
επιπλέον αναβαθμίζει αισθητικά τους 
διαφορετικούς χώρους: ένας διάχυτος 
λευκός φωτισμός θα φωτίσει διακριτικά 
ένα χώρο, ή ένας έντονος μπλε φωτισμός 
θα δημιουργήσει μοντέρνα ατμόσφαιρα.

ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΕΣΗ
Με τον ενσωματωμένο φωτισμό,  
το σύστημα καναλιών DLP LED 
σηματοδοτεί την κατεύθυνση της  
κίνησης σε χώρους, όπως διάδρομοι 
ξενοδοχείων, χώροι εκθέσεων,  
γκαλερί κλπ.

Mini κολώνα DLP-S Snap-on 
αλουμινίου με DLP LED 

Διαφορετικές 
διατομές, κατάλληλες 
για οικιακούς και 
επαγγελματικούς 
χώρους



4

DLP-S SNAP-ON                
    εξοικονομήστε χρόνο και κόστος

• �Απλά κουμπώστε τους μηχανισμούς Mosaic στο κανάλι - δεν χρειάζεται 
βάση στήριξης

• �Στιβαρό προφίλ με προχαραγμένη βάση και προστατευτικό φιλμ  
κατά την εγκατάσταση

• Κάλυμμα που κουμπώνει εύκολα
• Εξαρτήματα τοποθέτησης που προσαρμόζονται γρήγορα
• Σε λευκό και αλουμίνιο 

244 32 51
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DLP-S SNAP-ON                
    εξοικονομήστε χρόνο και κόστος

1   Στιβαρό προφίλ με 
προχαραγμένη βάση

5 5

2   Κάλυμμα που κουμπώνει 
εύκολα

3   Μηχανισμοί Mosaic που 
κουμπώνουν στο κανάλι

4   Εξάρτημα Normaclip για  
άψογη εγκατάσταση

5

Εσωτερική ρυθμιζόμενη 
γωνία από 80° έως 120°

Εξωτερική ρυθμιζόμενη 
γωνία από 60° έως 120°

Συνδετικό καλύμματος και 
συνδετικό βάσης

Επίπεδη διακλάδωσηΕπίπεδη γωνίαΑκραίο κάλυμμα

Εξαρτήματα τοποθέτησης5
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DLP KANΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ       ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
               δώστε λύση σε απαιτητικές           εγκαταστάσεις 

Κανάλι τύπου snap-on σε μαύρο χρώμα για εγκαταστάσεις σε χώρους  
μοντέρνας αισθητικής, όπως χώρους γραφείων, lobby ξενοδοχείων κ.ά.
Συνδυάζεται τέλεια με μηχανισμούς Mosaic αλουμινίου.

DLP BLACK EDITION
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DLP KANΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ       ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
               δώστε λύση σε απαιτητικές           εγκαταστάσεις 

Ειδική επεξεργασία με ιόντα αργύρου που εξασφαλίζει υψηλή αντιμικροβιακή 
προστασία. Κατάλληλο για χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως 
νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, κουζίνες κλπ.

Για περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές απαιτούν κανάλια ελεύθερα αλογόνου 
με συγκεκριμένες απαιτήσεις για αντοχή σε πυρκαγιά.  
Κατάλληλα για χώρους μαζικής πρόσελευσης, όπως εμπορικά κέντρα, σινεμά, 
μουσεία κ.ά.

DLP HALOGENE-FREE

DLP ANTIMICROBIAL
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DLP MONOBLOC ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού 
Mosaic, Celiane, Galea Life, Valena Life και Valena. 1 ή 2 τμημάτων καλύπτουν τις 
ανάγκες των περισσότερων εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, με τα κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης είναι δυνατή η ευέλικτη 
τμηματοποίησή τους ανάλογα με τις επιμέρους ειδικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

DLP KANΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο
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DIPAC ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

MINI ΚΑΝΑΛΙΑ

Κανάλια μικρών διαστάσεων για διακριτική όδευση των καλωδίων και δυνατότητα στήριξης διακοπτικού υλικού 
Mosaic και Oteo.

Kανάλια για την απλή όδευση καλωδίων όταν δεν 
προβλέπεται εγκατάσταση διακοπτικού υλικού. Mε 
αυτοκόλλητο στη βάση στις μικρές διατομές και 
αγκράφες συγκράτησης καλωδίων στις μεγάλες, 
εξασφαλίζουν ταχύτητα στην εργασία.

DLP KANΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    κρύψτε τα καλώδια
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Mosaic πρίζες ειδικές για DLP

DLP-S κανάλια snap-on
κανάλια και εξαρτήματα

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚ/ΣΗ

Διαστάσεις
(mm)

Πλάτος 
καλύμ/τος 

(mm)

Σετ κανάλι  
+ κάλυμμα

Διαχωριστικό 
απλό 

καλωδίων

Συνδετικό 
στοιχείο 
βάσης

Συνδετικό 
στοιχείο  

καλύμματος

Ακραίο 
κάλυμμα

Εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

Εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

Επίπεδη Επίπεδη

 

85 x 50

45 6 380 20 6 380 08 6 380 26 6 380 00 6 380 25 6 380 21 6 380 22 6 380 29 6 380 24

100 x 50

45 6 380 30 6 380 08 6 380 36 6 380 00 6 380 35 6 380 31 6 380 32 6 380 19 6 380 34

130 x 50

2 x 45 6 380 40(1) - 6 380 46 2 x 6 380 00 6 380 45 6 380 41 6 380 42 6 380 49 6 380 44

60° 120°

MOSAIC 
ΠΡΙΖΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ 
DLP

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ 
ΒΙΔΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Λευκό UPS Λευκό UPS

2Π+Γ,  
2 στοιχεία 0 776 01 0 776 21 0 774 01 0 774 21

2 x 2Π+Γ,  
4 στοιχεία 0 776 02 0 776 22 0 774 02 0 774 22

3 x 2Π+Γ,  
6 στοιχεία 0 776 03 0 776 23 0 774 03 0 774 23

80° 120°

100 45

50

130

45

45

50

85 45

50

2 x 2 Π+Γ, ασφαλείας σε λευκό, 
αυτόματοι ακροδέκτες

2 x 2 Π+Γ, UPS,  
αυτόματοι ακροδέκτες

2 x 2 Π+Γ, ασφαλείας σε λευκό, 
ακροδέκτες με βίδες

2 x 2 Π+Γ, UPS,  
ακροδέκτες με βίδες

Όλες οι πρίζες διαθέτουν ακροδέκτες άφιξης - αναχώρησης στα 
πλάγια του μηχανισμού για γρήγορη καλωδίωση.

(1) Το διαχωριστικό παραδίδεται μαζί με το κανάλι

Εξάρτημα Normaclip

Το εξάρτημα Normaclip προσαρμόζεται 
εύκολα με όλους τους μηχανισμούς Mosaic και 
προσφέρει:
- Αντίσταση στην ολίσθηση
- Aντοχή στο τράβηγμα 
- IP 4X	
- Άψογο φινίρισμα 

 6 038 57

Eξάρτημα στήριξης μηχανισμών Mosaic στο 
κανάλι DLP-S snap-on

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

KANAΛI + KAΛYMMA

1 AP. KATAΛOΓOY
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DLP-S κανάλια snap-on 85 x 50 και 100 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Αρ. καταλ. για κανάλι 85 x 50

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 6 380 21

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 6 380 22

Επίπεδη 
διακλάδωση

αρ. καταλ. 6 380 24
Επίπεδη γωνία 

αρ. καταλ. 6 380 29

Αρ. καταλ. για κανάλι  100 x 50

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 6 380 31

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 6 380 32

Επίπεδη 
διακλάδωση

αρ. καταλ. 6 380 34

Επίπεδη γωνία 
αρ. καταλ. 6 380 19

Πίνακας επιλογής (σελ. 10)
Τεχνικά χαρακτηριστικά (σελ. 13)

Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλια snap-on
85 x 50 100 x 50 Κανάλι 1 τμήματος

Περιλαμβάνει:
- 1 βάση
- 1 κάλυμμα πλάτους 45 mm
Δέχεται μηχανισμούς Mosaic 

20(1) 6 380 20(2) Μήκος 2 m

16(1) 6 380 30(2) Μήκος 2 m

Εξαρτήματα τοποθέτησης

Διαχωριστικό
32(1) 6 380 08(2) Για τον απλό  

διαχωρισμό καλωδίων
Μήκος 2 m

Συνδετικό στοιχείο βάσης
10|20 6 380 26 6 380 36 Για την ευθυγράμμιση κατά  

την τοποθέτηση

Συνδετικό στοιχείο καλύμματος
10 6 380 00 Πλάτος 45 mm

Συσκ. Αρ. καταλ. Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

85 x 50 100 x 50 Γωνίες
10 6 380 21 6 380 31 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη

800- 1200

10 6 380 22 6 380 32 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
600 - 1200

8|16 6 380 29 6 380 19 Επίπεδη γωνία 900

Ακραίο κάλυμμα
10 6 380 25 6 380 35 Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

Επίπεδη διακλάδωση
5 6 380 24 6 380 34 Επιτρέπει την κάθετη 

διακλάδωση των καναλιών  
85 x 50 mm με οποιαδήποτε 
άλλη διάσταση της σειράς

Εξάρτημα Normaclip
10 6 038 57 Για μηχανισμούς Mosaic

Με σύστημα αντοχής στην 
ολίσθηση και στο τράβηγμα για 
άψογη προσαρμογή των 
μηχανισμών στο κανάλι  
DLP-S snap-on

85 45

50

100 45

50

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP
σελ. 12

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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DLP-S κανάλι snap-on 130 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Πίνακας επιλογής (σελ. 10)
Τεχνικά χαρακτηριστικά (σελ. 13)

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 6 380 41

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ 6 380 42Επίπεδη γωνία 

αρ. καταλ 6 380 49

Επίπεδη 
διακλάδωση

αρ. καταλ 6 380 44

Συσκ. Aρ. καταλ. Κανάλι snap-on 130 x 50 mm
Κανάλι 2 τμημάτων

12(1) 6 380 40(2) Περιλαμβάνει:
- 1 βάση 130 x 50 mm
- 2 καλύμματα πλάτους 45 mm
- Eνσωματωμένο διαχωριστικό 
τμηματοποίησης
Μήκος 2 m
Δέχεται μηχανισμούς Mosaic

Εξαρτήματα τοποθέτησης
Γωνίες

8 6 380 41 Εσωτερική ρυθμιζόμενη γωνία 800- 1200

8 6 380 42 Εξωτερική ρυθμιζόμενη γωνία 600 - 1200

8 6 380 49 Επίπεδη γωνία 900

Ακραίο κάλυμμα
10 6 380 45 Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

Επίπεδη διακλάδωση
5 6 380 44 Επιτρέπει την κάθετη διακλάδωση  

των καναλιών 130 x 50 mm με 
οποιαδήποτε άλλη διάσταση  
της σειράς

Συνδετικά στοιχεία
10 6 380 46 Συνδετικό στοιχείο βάσης για  

την ευθυγράμμιση κατά  
την τοποθέτηση

10 6 380 00 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος
Πλάτος 45 mm

Εξάρτημα Normaclip
10 6 038 57 Για μηχανισμούς Mosaic

Με σύστημα αντοχής στην ολίσθηση και 
στο τράβηγμα για άψογη προσαρμογή των 
μηχανισμών στο κανάλι DLP-S Snap-on

130

45

45

50

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP 
			   Με αυτόματους ακροδέκτες

			   Γρήγορη καλωδίωση άφιξης-αναχώρησης στα 	
			   πλάγια του μηχανισμού 
			   Ασφαλείας, ευθείας εξόδου

			   2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία
	 10	 0 774 01(3)	 	  Λευκό   
	 10	 0 774 21(3)	 	  UPS
			   2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία
	 10	 0 774 02	 	  Λευκό
	 10	 0 774 22	 	  UPS	�
			   3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία
	 10	 0 774 03	 	  Λευκό
	 10	 0 774 23	 	  UPS

			   Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP			
			   Ακροδέκτες με βίδες

			   Γρήγορη καλωδίωση άφιξης-αναχώρησης 
			   στα πλάγια του μηχανισμού
			   Ασφαλείας, ευθείας εξόδου

			   2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία
	 10	 0 776 01(3)	 	  Λευκό
	 10	 0 776 21(3)	� 	  UPS
			   2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία
	 10	 0 776 02	 	  Λευκό
	 10	 0 776 22	 	  UPS	�
			   3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία
	 10	 0 776 03	 	  Λευκό
	 10	 0 776 23	 	  UPS	�

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

(3) Να μην τοποθετούνται 2 πρίζες μαζί

Kανάλια DLP-S snap-on αλουμινίου
σελ. 32

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα



13

DLP-S κανάλια snap-on

■ Χωρητικότητα διατομών

Διαστάσεις Διατομή ανά 
τμήμα (mm2)

Χωρητικότητα 
διατομών

Max. αριθμός καλωδίων (ίδιου τύπου)
Καλώδιο Ø max. 

(mm)3 x 1.5 mm2 3 x 2.5 mm2 UTP & FTP cat. 6 
(mm)

85 x 50 
αρ. καταλ.  
6 380 20

85 45

50

1

2940 Max. 26 19 58

362092 Με πρίζα 2Π+Γ 18 13 41

2618 Με πρίζα RJ 45 23 17 52

100 x 50 
αρ. καταλ. 
6 380 30

100 45

50

1

4146 Max. 36 27 82

362738 Με πρίζα 2Π+Γ 24 17 54

3264 Με πρίζα RJ 45 29 21 65

130 x 50 
αρ. καταλ. 
6 380 40

130

45

45

50

1

2646 Max. 23 17 52

36

1256 Με πρίζα 2Π+Γ 11 8 25

1762 Με πρίζα RJ 45 15 11 35

2

2616 Max. 23 17 52

1206 Με πρίζα 2Π+Γ 10 7 24

1732 Με πρίζα RJ 45 15 11 34

■ Εγκατάσταση του εξαρτήματος Normaclip
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Χρώμα λευκό
RAL 9010

Διαστάσεις
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

(mm)

KANAΛIA KAI EΞAPTHMATA

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

MOSAIC CELIANE - GALEA LIFE - VALENA LIFE - VALENA

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΒΑΣΗΣ

Σετ κανάλι  
+ κάλυμμα

L 40

2 στοιχεία 4 στοιχεία 6 στοιχεία Κουτί μόνωσης Κουτί μόνωσης1 μηχανισμός 2 μηχανισμοί 3 μηχανισμοί

L 65 L 85 L 130 L 180

Διαχωριστικό 
απλό καλωδίων

Αγκράφες Συνδετικό 
στοιχείο βάσης

80 x 35

80 x 50

105 x 35

105 x 50

150 x 50

Χρώμα λευκό
RAL 9010

Διαστάσεις
(mm)

ΚΑΝΑΛΙΑ

Μήκος
2m

ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ

Πλάτος
(mm)

65

65

85

85

2 x 65

0 104 61

0 104 62

0 104 63

0 104 64

0 104 27

–

0 105 82

0 105 82

0 105 82

0 105 82

0 106 82

0 106 82

0 106 82

0 106 82

0 106 82

0 106 92

0 106 92

0 106 92

0 106 92

0 106 92

Aπλό καλωδίου Tμηματοποίησης

0 104 35

0 104 36

0 104 56

–

0 109 52

0 109 92

–

–

–

0 109 54

0 109 94

–

–

–

0 109 56

0 109 96

–

–

–

0 109 27

0 109 27

–

–

–

–

0 109 13

0 109 14

–

–

–

0 109 23

0 109 24

–

–

–

0 109 33

0 109 34

–

–

–

0 109 17

0 109 17

–

0 105 20

0 105 20

0 105 20

0 105 21

0 105 21

0 105 21

0 105 22

0 105 22

0 105 22

0 105 24

0 105 24

0 105 24

–

–

0 105 26

0 105 82

0 105 83

0 105 83

0 104 72

0 104 73

0 104 73

0 106 92

0 106 92

0 106 92

40

65

85

130

180

DLP κανάλια monobloc: διατίθενται με κάλυμμα
πίνακας επιλογής καναλιών και εξαρτημάτων τοποθέτησης

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης
πίνακας επιλογής καναλιών και εξαρτημάτων τοποθέτησης

DLP κανάλια monobloc και τμηματικής συναρμολόγησης
πίνακας επιλογής εξαρτημάτων στήριξης διακοπτικού υλικού

KANAΛI + KAΛYMMA

1 AP. KATAΛOΓOY
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KANAΛIA KAI EΞAPTHMATA

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΑΓΑΣ ΑΓΚΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΑΚΡΑΙΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΓΩΝΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΗ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 
ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ

2 στοιχεία 3 στοιχεία 6 στοιχεία

Ακραίο 
κάλυμμα

ΓΩNIEΣ

Γωνία
εσωτερική

Γωνία
εξωτερική

Γωνία
επίπεδη

ΔIAKΛAΔΩΣEIΣ EΠIΠEΔEΣ

Κανάλι 
πλάτους 80 mm

Κανάλι 
πλάτους 105 mm

ΔIAKΛAΔΩΣH 
ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ

0 107 22

0 107 22

0 107 01

0 107 02

0 107 03

0 106 01

0 106 02

0 106 01

0 106 02

0 106 06

0 106 21

0 106 22

0 106 21

0 106 22

0 106 35

0 107 67

0 107 67

0 107 84

0 107 85

0 107 89

0 107 35

0 107 35

0 107 35

0 107 35

0 107 35

–

–

0 107 36

0 107 36

0 107 36

0 107 63

0 107 63

0 107 63

 0 107 63

0 107 63

Κανάλι
πλάτος 80 mm

1 τμήμα 1 τμήμαΕπιμέρους 
τμήματα

Επιμέρους 
τμήματα

Κανάλι
πλάτος 105 mm

–

0 109 25

–

–

–

–

–

0 109 35

–

–

–

–

–

0 109 65

–

0 106 82

0 106 82

0 106 82

0 106 86

0 106 86

0 108 00

0 108 01

0 108 02

0 108 04

0 108 06

0 107 03

0 107 06

0 107 07

0 106 02

0 106 03

0 106 03

0 106 22

0 106 23

0 106 23

0 107 89

0 107 90

0 107 93

0 107 35

0 107 33

0 107 33

0 107 36

0 107 38

0 107 38

0 107 63

0 107 64

0 107 64

0 106 06
2 τμήματα

0 106 35
2 τμήματα

0 106 36
2 τμήματα

0 106 36
2 τμήματα
0 106 39
3 τμήματα

0 106 07
2 τμήματα

0 106 07
2 τμήματα
0 106 58
3 τμήματα
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	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

	 24(1)	 0 105 80(2)		  Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m

	 10	 0 108 01		  Συνδετικό στοιχείο  καλύμματος

			   �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 
μηχανισμών Mosaic

			   Bάσεις κουμπωτές
	 20	 0 109 52		    2 στοιχείων

	 20	 0 109 54		       4 στοιχείων

	 10	 0 109 56			    6 στοιχείων

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 27		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 2 στοιχείων

	 		  Στήριξη υλικού ράγας

	 5	 0 109 25		  Για 2 στοιχεία

			   Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

	 100	 0 308 81		  Βάση για κολλάρα Colring

	 50	 0 106 82		�  Αγκράφα για την συγκράτηση  
των καλωδίων

Bάση στήριξης
Mosaic
2 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 52

Bάση στήριξης Mosaic
4 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 54

DLP κανάλια monobloc 80 x 35 και 80 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 67

Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 02

Διακλάδωση  
επίπεδη

αρ. καταλ. 0 107 35

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 22

Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλια monobloc 1 τμήματος

Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104

24(1)
Κανάλι 80 x 35 mm
	Mήκος 2 m
Αποτελείται από: 
1 βάση
	1 εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 65 mm

80 x 35
0 104 61(2)

80 x 50

20(1)
0 104 62(2) Κανάλι 80 x 50 mm

	Mήκος 2 m
Αποτελείται από: 
1 βάση
	1 εύκαμπτο κάλυμμα  
πλάτους 65 mm

80 x 50
Διαχωριστικό

24(1) 0 105 82(2) Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων 
κατά μήκος. Για κανάλι 80 x 50

Εξαρτήματα τοποθέτησης
10 0 107 22 Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

80 x 35 80 x 50
10 0 106 01 0 106 02 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  

850 - 950

10 0 106 21 0 106 22 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
600 - 1200

10 0 107 67 Επίπεδη γωνία 900, ρυθμιζόμενη κατά 
 +/- 2,50

20 0 106 92 Συνδετικό στοιχείο βάσης

5 0 107 35 Διακλάδωση επίπεδη για κανάλι  
πλάτους 80 mm

5 0 107 63 Διακλάδωση για γωνία 
Επιτρέπει τη διακλάδωση σε 
εσωτερική γωνία με τα κανάλια 
80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50 
Πρέπει να συνδεθεί με τις γωνίες 
αρ. καταλ. 0 106 01/02

Αρ. καταλ. για κανάλι 80 x 50

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP
σελ. 19
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	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλι monobloc 1 τμήματος

			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
			   Mήκος: 2 m

	 20(1)	 0 104 63(2)	 Kανάλι
			   Aποτελείται από:
			   1 βάση 105 x 35 mm
			   1 εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 85 mm

			   Διαχωριστικό

	 24(1)	 0 105 82(2)	�	  Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων

			   Εξαρτήματα τοποθέτησης

	 20	 0 107 01	�	  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 106 01		��  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85ο - 95ο

	 10	 0 106 21		�  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60ο - 120ο

	 10	 0 107 84		  Επίπεδη γωνία 90ο, ρυθμιζόμενη 
				    κατά +/- 2,5ο

	 5	 0 107 35		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 80 mm

	 5	 0 107 36		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 105 mm

	 5	 0 107 63		�  Διακλάδωση για γωνία
				�    Eπιτρέπει τη διακλάδωση με κανάλια  

80 x 35,105 x 35, 80 x 50 και 105 x 50  
σε συνδυασμό με τις γωνίες 0 106 01/02

	 24(1)	  0 105 80(2)		  Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m

	 20	 0 106 92		  Συνδετικό στοιχείο βάσης

	 10	 0 108 02		  Συνδετικό στοιχείο καλύμματος

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών 
Mosaic

			   Bάσεις κουμπωτές
	 20	 0 109 92		  2 στοιχείων

	 20	 0 109 94		  4 στοιχείων

	 10	 0 109 96		  6 στοιχείων

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 27		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 2 στοιχείων

			   �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών 
Celiane, Galea Life, Valena Life και Valena 

	 10	 0 109 13		  Βάση στήριξης 1 μηχανισμού

	 5	 0 109 23		  Βάση στήριξης 2 μηχανισμών

	 5	 0 109 33		  Βάση στήριξης 3 μηχανισμών

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 17		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 1 μηχανισμού

			   Στήριξη υλικών ράγας

	 5	 0 109 35		  Για 3 στοιχεία

			   Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

	 100	 0 308 81		  Bάση για κολλάρα Colring

	 50	 0 106 82		�  Aγκράφα για τη συγκράτηση  
των καλωδίων

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 21

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

DLP κανάλια monobloc 105 x 35
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 84 Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 01

Διακλάδωση επίπεδη
αρ. καταλ. 0 107 36

Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP
αρ. καταλ. 0 774 02 + βάση στήριξης 4 
στοιχείων αρ. καταλ. 0 109 94

Βάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 92
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	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών 
Mosaic

			   Bάσεις κουμπωτές
	 20	 0 109 92		  2 στοιχείων

	 20	 0 109 94		  4 στοιχείων

	 10	 0 109 96		  6 στοιχείων

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 27		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 2 στοιχείων

			   �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση μηχανισμών 
Celiane, Galea Life, Valena Life και Valena

	 10	 0 109 13		  Βάση στήριξης 1 μηχανισμού

	 5	 0 109 23		  Βάση στήριξης 2 μηχανισμών

	 5	 0 109 33		  Βάση στήριξης 3 μηχανισμών

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 17		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 1 μηχανισμού

			   Στήριξη υλικών ράγας

	 5	 0 109 35		  Για 3 στοιχεία

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλι monobloc 1 τμήματος

			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
			   Mήκος: 2 m

	 16(1)	 0 104 64(2)	 Kανάλι
			   Aποτελείται από:
			   1 βάση 105 x 50
			   1 εύκαμπτο κάλυμμα πλάτους 85 mm

			   Διαχωριστικό

	 24(1)	 0 105 82(2)	�	  Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων

			   Εξαρτήματα τοποθέτησης

	 20	 0 107 02	�	  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 106 02		��  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85ο - 95ο

	 10	 0 106 22		�  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60ο - 120ο

	 10	 0 107 85		��  Επίπεδη γωνία 90ο, ρυθμιζόμενη 
				    κατά +/- 2,5ο

	 5	 0 107 35		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 80 mm

	 5	 0 107 36		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 105 mm

	 5	 0 107 63		�  Διακλάδωση για γωνία
				�    Eπιτρέπει τη διακλάδωση με κανάλια  

80 x 35, 105 x 35, 80 x 50 και 105 x 50  
σε συνδυασμό με τις γωνίες 0 106 02/01

	 24(1)	  0 105 80(2)		  Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m

	 20	 0 106 92		  Συνδετικό στοιχείο βάσης

	 10	 0 108 02		  Συνδετικό στοιχείο καλύμματος

DLP κανάλια monobloc 105 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 85 Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 02

Διακλάδωση  
επίπεδη

αρ. καταλ. 0 107 36

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 22
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Bάση στήριξης Mosaic 4 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 94

Βάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 92

DLP κανάλια monobloc 105 x 50

■ Βάσεις στήριξης Mosaic

Διατίθενται σε 2, 4 και 6 στοιχεία για κάλυμμα 65 mm και 85 mm  
Διατίθενται με τις πλάκες φινιρίσματος.

Δέχονται όλους τους μηχανισμούς Mosaic: πρίζες ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων, μηχανισμούς ελέγχου, πρίζες ειδικές για DLP.

Διαθέτουν εργονομικά κλιπς, ώστε να κουμπώνουν και να 
ξεκουμπώνουν εύκολα, με μια κίνηση, στη βάση του καναλιού

DLP κανάλια monobloc 105 x 50
πρίζες Mosaic ειδικές για DLP

Γρήγορη καλωδίωση άφιξης-αναχώρησης στα πλάγια του μηχανισμού
Ασφαλείας, ευθείας εξόδου

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Mε αυτόματους ακροδέκτες

			   2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία
	 10	 0 774 01(1)	 	  Λευκό   
	 10	 0 774 21(1)	 	  UPS
			   2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία
	 10	 0 774 02	 	  Λευκό
	 10	 0 774 22	 	  UPS	�
			   3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία
	 10	 0 774 03	 	  Λευκό
	 10	 0 774 23	 	  UPS

			   Ακροδέκτες με βίδες

			   2 Π+Γ τύπου σούκο - 2 στοιχεία
	 10	 0 776 01(1)	 	  Λευκό
	 10	 0 776 21(1)	� 	  UPS
			   2 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 4 στοιχεία
	 10	 0 776 02	 	  Λευκό
	 10	 0 776 22	 	  UPS	�
			   3 x 2 Π+Γ τύπου σούκο - 6 στοιχεία
	 10	 0 776 03	 	  Λευκό
	 10	 0 776 23	 	  UPS	�

■ �Συνέργεια με τις πρίζες Mosaic ειδικές για DLP

1   Συνδυασμός πρίζας Mosaic ειδικής για DLP + εξαρτήματος 
στήριξης

2   Ευκολία σύνδεσης

Προσαρμογή του μηχανισμού στη βάση στήριξης
Καλωδίωση άφιξης - αναχώρησης στα πλάγια του μηχανισμού και 
αυτόματοι ακροδέκτες για εύκολη και γρήγορη σύνδεση

3   Προσαρμογή στο κανάλι

Προσαρμόζεται με απλό κούμπωμα χάρη στα 4 κλιπς

4   Τέλειο φινίρισμα

Το κάλυμμα προσαρμόζεται αριστερά και δεξιά από τη βάση 
στήριξης και στη συνέχεια το πλαίσιο φινιρίσματος κουμπώνει 
καλύπτοντας τους αγωγούς πλήρως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών και προσφέροντας άψογη εμφάνιση

(1) Να μην τοποθετούνται 2 πρίζες μαζί
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(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

	 24(1)	   0 105 80(2)		  Εξάρτημα υπερύψωσης μήκους 2 m

	 10	 0 108 01		  Συνδετικό στοιχείο  καλύμματος

			   �Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 
μηχανισμών Mosaic

			   Bάσεις κουμπωτές
	 20	 0 109 52		  2 στοιχείων

	 20	 0 109 54		  4 στοιχείων

	 10	 0 109 56		  6 στοιχείων

			   Κουτί μόνωσης
	 10	 0 109 27		�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 2 στοιχείων

	 		  Στήριξη υλικού ράγας

	 5	 0 109 25		  Για 2 στοιχεία

			   Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

	 100	 0 308 81		  Βάση για κολλάρα Colring

	 50	 0 106 82		�  Αγκράφα για την συγκράτηση  
των καλωδίων

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλι monobloc 2 τμημάτων

			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
			   Mήκος 2 m
	 12(1)	 0 104 27(2)	 Κανάλι
			   Αποτελείται από: 
			   1 βάση 150x50 mm
			   2 εύκαμπτα καλύμματα πλάτους 65 mm
			   1 διαχωριστικό τμηματοποίησης

			   Διαχωριστικό

	 24(1)	 0 105 82(2)	�	�  Για τον απλό διαχωρισμό των καλωδίων 
κατά μήκος

			   Εξαρτήματα τοποθέτησης

	 10	 0 107 03	�	  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 5	 0 106 06		��  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 85ο - 95ο

	 5	 0 106 35		�  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 60ο - 120ο

	 5	 0 107 89		  ��Επίπεδη γωνία 90ο, ρυθμιζόμενη 
				    κατά +/- 2,5ο

	 20	 0 106 92		�  Συνδετικό στοιχείο βάσης

	 5	 0 107 35		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 80 mm

	 5	 0 107 36		�  Διακλάδωση επίπεδη 
για κανάλι πλάτους 105 mm

	 5	 0 107 63		�  Διακλάδωση για γωνία 
Επιτρέπει τη διακλάδωση σε 
εσωτερική γωνία με τα κανάλια 
80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50 
Πρέπει να συνδεθεί με τη γωνία 
αρ. καταλ. 0 106 06

2 βάσεις στήριξης Mosaic 4 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 54

Bάση στήριξης
Mosaic
2 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 52

DLP κανάλια monobloc 150 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Πρίζες Mosaic ειδικές για DLP
σελ. 19

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 89

Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 06

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 35

Διακλάδωση 
επίπεδη βάσης

αρ. καταλ. 0 107 36
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DLP κανάλια, monobloc, τμηματικής συναρμολόγησης και DLP snap-on ειδικών εφαρμογών
χωρητικότητα καναλιών

	 Καλώδια
		  1 αγωγός	 2 αγωγοί	 3 αγωγοί	 4 αγωγοί	 5 αγωγοί
	Κανονική	 Ωφέλιμη		  Ωφέλιμη		  Ωφέλιμη		  Ωφέλιμη			  Ωφέλιμη	
	 διατομή	 διατομή	 ∅ max	 διατομή	 ∅ max	 διατομή	 ∅ max	 διατομή	 ∅ max	 διατομή	 ∅ max
	 (mm2)	 (mm2)	 (mm)	 (mm2)	 (mm)	 (mm2)	 (mm)	 (mm2)	 (mm)	 (mm2)	 (mm)

	 1,5	 44	 6,6	 111	 10,5	 121	 11,0	 144	 12,0	 169	 13,0

	 2,5	 49	 7,0	 133	 11,5	 157	 12,5	 169	 13,0	 211	 14,5

	 4	 58	 7,6	 169	 13,0	 183	 13,5	 211	 14,5	 256	 16,0

	 6	 68	 8,2	 196	 14,0	 225	 15,0	 256	 16,0	 307	 17,5

	 10	 85	 9,2	 256	 16,0	 289	 17,0	 343	 18,5	 400	 20,0

	 16	 111	 10,5	 343	 18,5	 381	 19,5	 441	 21,0	 529	 23,0

	 25	 157	 12,5	 484	 22,0	 553	 23,5	 651	 25,5	 784	 28,0

	 35	 183	 13,5	 601	 24,5	 676	 26,0	 813	 28,5	 993	 31,5

	 50	 225	 15,0			   841	 29,0	 1 057	 32,5

1  Διατομή των καλωδίων σε mm2 σύμφωνα με τον αριθμό τους

Παράδειγμα

A - Περιγραφή των καλωδίων:
	 – 2 καλώδια    3 x 1,52	 – 4 καλώδια  4 x 2,52 
	 – 10 καλώδια  4 x 42

B - �Περιγραφή της συνολικής διατομής των 
καλωδίων: 
Χρησιμοποιείστε τον πίνακα 1 � �

	 Διατομή	 Διατομή 
	 (mm2)	 ασφαλείας (mm2)

    2 καλώδια  3 x 1,52	 2 x 121 =	    242
    4 καλώδια  4 x 2,52	 4 x 169  =	    676
  10 καλώδια  4 x 42	 10 x 211 =	 2 110

	 ΣΥΝΟΛΟ			   3 028	 3 936*

K (συντελεστής ασφαλείας) = 1,30   Διατομή = 3 028 x 1,30 = 3 936 mm2

Γ - �Χωρητικότητα των διατομών 
Χρησιμοποιείστε τον πίνακα 2 � �

■  Καλώδια ισχυρών ρευμάτων

2 � Χωρητικότητα διατομών

	 80 x 35	 105 x 35	80 x 50	 105 x 50	 130 x 50

	 	  
		   

	  κάλυμ. 65	  κάλυμ. 85	 κάλυμ. 65	  κάλυμ. 40	  κάλυμ. 40	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 45	 κάλυμ. 45	 κάλυμ. 45
	
Διατομή κενή

	 Διατομή	 2240	 2850	 3340	 1930	 1930	 4300	 4098	 2442	 2442

			 ∅ max	 33	 33	 39	 28	 28	 42	 38	 38	 38

	Με βάση	 Διατομή	 690	 820	 1790			   2270	 2728	 1072	 1072

	Mosaic	 ∅ max	 2x14	 2x16	 2x18			   2x24

Με βάση άλλων 	 Διατομή		  590				    1680
διακοπτών(*)	 ∅ max		  2x16				    2x16

	Με υλικό	 Διατομή	 1030	 980	 2130			   2430	 2768	 1112	 1112

	ράγας	 ∅ max	 2x16	 2x16	 2x24			   2x21

Διατομή
(mm2)

  ∅ max
(mm2)

	 195 x 65

 
 

	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 130	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 180
	
Διατομή κενή

	 Διατομή	 2670	 2190	 2190	 2670	 4010	 2190	 4010	 4010	 3540	 2670	 2670	 4870	 2670	 8020	 2670	 5350	 5350	 11240

			 ∅ max	 2x28	 28	 28	 2x28	 51	 28	 51	 51	 51	 2x28	 2x28	 55	 2x28	 2x55	 2x28	 55	 55	 3x54

	Με βάση	 Διατομή					     2460		  2460	 2460	 1990			   2840				    3320	 3320

	Mosaic	 ∅ max					     29		  29	 29	 26			   2x25				    33	 33

	Με βάση άλλων 	Διατομή												            2200		  4540		  2680	 2680

	διακοπτών(*)	 ∅ max												            4x9		  30		  24	 24

	Με υλικό	 Διατομή					     2800		  2800	 280	 2330			   3000		  4780		  3480	 3480

	ράγας	 ∅ max					     24		  24	 24	 2x28			   4x16		  20		  35	 35

	 150 x 50	 150 x 65

	 				     
							     
 

	  κάλυμ. 40	  κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 130	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 65	 κάλυμ. 40	 κάλυμ. 85	 κάλυμ. 130
	
Διατομή κενή

	 Διατομή	 2000	 1570	 2000	 3060	 3060	 2000	 4020	 6440	 2670	 2190	 2670	 4010	 4010	 2670	 5350	 8200

			 ∅ max	 28	 28	 28	 42	 2x42	 28	 42	 2x42	 28	 28	 28	 51	 51	 2x28	 55	 2x55

	Με βάση	 Διατομή				    1510	 1510		  1990					     2460	 2460		  3320	

	Mosaic	 ∅ max				    18	 18		  26					     29	 29		  33	

Με βάση άλλων	 Διατομή							       1350	 2360							       2680	 4120
διακοπτών(*)	 ∅ max							       18	 2x30							       24	 2x40

	Με υλικό	 Διατομή				    1850	 1850		  2150	 3200				    2800	 2800		  3480	 4960

	ράγας	 ∅ max				    24	 24		  24	 2x20				    24	 24		  24	 2x33

Διατομή
(mm2)
∅ max
(mm2)

Διατομή
(mm2)
∅ max
(mm2)

1  Διατομή και διάμετρος των καλωδίων ΗΔΕ

Καλώδιο ΗΔΕ

Καλώδιο U/UTP κατ. 6

Καλώδιο F/UTP κατ. 6

Καλώδιο SF/UTP κατ. 6

Καλώδιο U/UTP κατ. 5e

Καλώδιο F/UTP κατ. 5e

Διάμετρος (mm)

6,4

7

7,7

5,2

5,5

Διατομή ωφέλιμη (mm2)

41

49

59

27

30

■  Καλώδια ασθενών ρευμάτων

(*) Για τις σειρές διακοπτών Celiane, 
Galea Life, Valena Life και Valena



22

	 Συσκ.		  Aρ. καταλ.	 	 Kανάλια

				�	     Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
					�     Προσφέρονται χωρίς κάλυμμα

					     Βάσεις
		  150 x 50	 	 150 x 65	 Mήκος 2 m
	 10(1)	 0 104 35(2)			  Διατομή 150 x 50 mm

	 8(1)			  0 104 36(2)	 Διατομή 150 x 65 mm

					     Εύκαμπτα καλύμματα
					�     Επιτρέπουν την κάλυψη των 

εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών
	 20(1)		 0 105 20(2)		 Μερικό κάλυμμα πλ. 40 mm
	 24(1)		 0 105 21(2)		� Μερικό κάλυμμα πλ. 65 mm
	 20(1)		 0 105 22(2)		� Μερικό κάλυμμα πλ. 85 mm
	 8(1)		 0 105 24(2)		� Πλήρες κάλυμμα πλ.130 mm

					     Διαχωριστικά
	 48|36(1)	 0 104 72(2)		 0 104 73(2)	�	  �Διαχωριστικό τμηματοποίησης 

�Για τον διαχωρισμό και την
						      τοποθέτηση μερικών 		
						      καλυμμάτων
	 24|48(1)	 0 105 82(2)	 	0 105 83(2)	 	� Για τον απλό διαχωρισμό  

των καλωδίων

					     Εξαρτήματα τοποθέτησης
		  150 x 50		  150 x 65

	 10	 0 107 03		 0 107 06		�  Ακραίο κάλυμμα  
αριστερό ή δεξί

	 10	 0 106 02		 0 106 03	�	�  Εσωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη 850 - 950  
για πλήρες κάλυμμα

	 5	 0 106 06		 0 106 07		�  Εσωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη 850 - 950  
για κανάλι με 2 τμήματα

	 10	 0 106 22		 0 106 23		�  Εξωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη  600 - 1200  
για πλήρες κάλυμμα

	 5	 0 106 35		 0 106 36		�  Εξωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη 600 - 1200  
για κανάλι με 2 τμήματα

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 89
αρ. καταλ. 0 107 90*

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

* Ο πρώτος κωδικός αναφέρεται στα εξαρτήματα για το κανάλι 150 x 50 
και ο δεύτερος στα εξαρτήματα για το κανάλι 150 x 65

	 Συσκ.		  Aρ. καταλ.	 Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

		  150 x 50		   150 x 65

	 5|2	 0 107 89		 0 107 90		  ��Επίπεδη γωνία 900, ρυθμιζόμενη κατά 
+/- 2,50

	 5	 0 107 35		 0 107 33		�  Διακλάδωση επίπεδη  
για κανάλι πλάτους 80 mm

	 5	 0 107 36		 0 107 38		�  Διακλάδωση επίπεδη 
για κανάλι πλάτους 105 mm

	 5	 0 107 63		 0 107 64		�  Διακλάδωση για γωνία  
Επιτρέπει τη διακλάδωση σε 
εσωτερική γωνία με κανάλια  
80 x 35, 80 x 50, 105 x 35, 105 x 50

					     Πρέπει να συνδεθεί με τις 	αντίστοιχες 	
					     γωνίες αρ. καταλ. 106 02/06 για το 150 x 50 	
					     και αρ. καταλ.106 03/07 για το 150 x 65

	   24(1)	    	0 105 80(2)		�  Εξάρτημα υπερύψωσης  
μήκους 2 m

	 20		  0 106 92		  Συνδετικό στοιχείο βάσης

					     Συνδετικά στοιχεία καλυμμάτων
	 10		  0 108 00		  Μερικού καλύμματος πλ. 40 mm
	 10		  0 108 01		�  Μερικού καλύμματος πλ. 65 mm
	 10		  0 108 02		�  Μερικού καλύμματος πλ. 85 mm
	 10		  0 108 04		  Πλήρους καλύμματος πλ. 130 mm

					     Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

	 100		  0 308 81		  Βάση για κολλάρα Colring

				    �	 Αγκράφες για τη συγκράτηση 		
	 των καλωδίων

	 50		  0 106 82		�  Για καλύμματα πλάτους  
40 mm, 65 mm και 85 mm

	 50		  0 106 86		�  Για κάλυμμα πλάτους 130 mm

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 150 x 50 και 150 x 65
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 106 02
 αρ. καταλ. 0 106 03*

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 106 35
 αρ. καταλ. 0 106 36*

Διακλάδωση 
επίπεδη βάσης

αρ. καταλ. 0 107 36
 αρ. καταλ. 0 107 38*
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2 βάσεις στήριξης Mosaic 4 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 54

Bάση στήριξης Galea Life 1 μηχανισμού
αρ. καταλ. 0 109 14

Bάση στήριξης
Mosaic
2 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 52

■ Συνθέστε το κανάλι σας 150 x 50

■ Συνθέστε το κανάλι σας 150 x 65

			   Ποσότητα	
			   για 1 m	 Αρ. καταλ.
			   κανάλι	

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 35
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 2	 0 105 21
	 ίσα	     πλάτους 65 mm
	 τμήματα	 • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 72

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 35
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 22
	 άνισα	     πλάτους 85 mm
	 τμήματα	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 20
		      πλάτους 40 mm
		  • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 72

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 35
	 χωρίς	 • εύκαμπτο κάλυμμα 	 1	 0 105 24
	 διαχωριστικό	    πλήρες πλάτους 		
		      130 mm

	A

B

Γ

			   Ποσότητα	
			   για 1 m	 Αρ. καταλ.
			   κανάλι	

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 36
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 2	 0 105 21
	 ίσα	     πλάτους 65 mm
	 τμήματα	 • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 73

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 36
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 22
	 άνισα	     πλάτους 85 mm
	 τμήματα	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 20
		      πλάτους 40 mm
		  • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 73

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 36
	 χωρίς	 • εύκαμπτο κάλυμμα 	 1	 0 105 24
	 διαχωριστικό	    πλήρες πλάτους 
		      130 mm

	A

B

Γ

	 Συσκ.		  Aρ. καταλ.	�	� Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 
μηχανισμών Mosaic

	 	
κάλυμμα 65		  κάλυμμα 85

	 Bάσεις κουμπωτές
		
	 20	 0 109 52		0 109 92		  2 στοιχείων

	 20	 0 109 54		0 109 94		  4 στοιχείων

	 10	 0 109 56		0 109 96		  6 στοιχείων

					     Κουτί μόνωσης
	 10		 0 109 27			�  Για τη μόνωση του 			 

μηχανισμού στο κανάλι, 
						      2 στοιχείων

			�	�	     Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 		
	 μηχανισμών Celiane, Galea Life, 		
	 Valena Life και Valena

		  κάλυμμα 85		  κάλυμμα 130

	 10|5	 0 109 13		0 109 14		  Βάση στήριξης 1 μηχανισμού

	 5	 0 109 23		0 109 24		  Βάση στήριξης 2 μηχανισμών

	 5	 0 109 33		0 109 34		  Βάση στήριξης 3 μηχανισμών

					     Κουτί μόνωσης
	 10		 0 109 17		�	�  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

στο κανάλι, 1 μηχανισμού

					     Στήριξη υλικών ράγας

	 5		 0 109 25			�  Για 2 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 65 mm

	 5		 0 109 35			�  Για 3 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 85 mm

	 5		 0 109 65			�  Για 6 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 130 mm

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 
150 x 50 και 150 x 65

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 
150 x 50 και 150 x 65
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	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.		 Kανάλι

				    Σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 68-104
			�	    Προσφέρεται χωρίς κάλυμμα

				    Βάση
				    Mήκος 2 m
	 8(1)	 0 104 56(2)	 Διατομή 195 x 65 mm

				    Εύκαμπτα καλύμματα
			�	    Επιτρέπουν την κάλυψη των εσωτερικών και 		

	 εξωτερικών γωνιών
	 20(1)	 0 105 20(2)		  Μερικό κάλυμμα πλάτους 40 mm
	 24(1)	 0 105 21(2)		  Μερικό κάλυμμα πλάτους 65 mm
	 20(1)	 0 105 22(2)		  Μερικό κάλυμμα πλάτους 85 mm
	 8(1)	 0 105 24(2)		  Μερικό κάλυμμα πλάτους 130 mm
	 8(1)	 0 105 26(2)		  Πλήρες κάλυμμα πλάτους 180 mm

				    Διαχωριστικά
	 36(1)	 0 104 73(2)		�  Τμηματοποίησης, για τον  

διαχωρισμό και την τοποθέτηση  
των μερικών καλυμμάτων

	 48(1)	 0 105 83(2)		�  Για τον απλό διαχωρισμό  
των καλωδίων

				    Εξαρτήματα τοποθέτησης

	 5	 0 107 07			  Ακραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 106 03		�	  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
	 85ο - 95ο για πλήρες κάλυμμα

	 5	 0 106 07		�	  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
	 85ο - 95ο για κανάλι με 2 τμήματα

	 5	 0 106 58		�	  Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
	 85ο - 95ο για κανάλι με 3 τμήματα

	 10	 0 106 23		�	  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
	 60ο - 120ο  για πλήρες κάλυμμα

	 5	 0 106 36		�	  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
	 60ο - 120ο  για κανάλι με 2 τμήματα

	 5	 0 106 39		�	  Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
	 60ο - 120ο  για κανάλι με 3 τμήματα

Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 03

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 106 36

Διακλάδωση 
επίπεδη βάσης

αρ. καταλ. 0 107 38

Διακλάδωση 
για γωνία

αρ. καταλ. 0 107 64

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.		 Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

	 2	 0 107 93			  Επίπεδη γωνία 90Ο, ρυθμιζόμενη κατά +/- 2,5Ο

	 5	 0 107 33		�	  Διακλάδωση επίπεδη 
	 για κανάλι πλάτους 80 mm

	 5	 0 107 38		�	  Διακλάδωση επίπεδη  
	 για κανάλι πλάτους 105 mm

	 5	 0 107 64		�	  Διακλάδωση για γωνία  
	 Επιτρέπει τη διακλάδωση σε εσωτερική 	
	 γωνία με κανάλια 80 x 35, 80 x 50,  
	 105 x 35, 105 x 50 mm 
	 Πρέπει να συνδεθεί με τις αντίστοιχες 	
	 γωνίες αρ. καταλ. 106 03/07/58

	 20	 0 106 92			  Συνδετικό στοιχείο βάσης

	 24(1)	 0 105 80(2)		�  Εξάρτημα υπερύψωσης  
μήκους 2 m

				    Συνδετικά στοιχεία καλυμμάτων
	 10	 0 108 00			  Μερικού καλύμματος πλάτους 40 mm
	 10	 0 108 01			  Μερικού καλύμματος πλάτους 65 mm
	 10	 0 108 02			  Μερικού καλύμματος πλάτους 85 mm
	 10	 0 108 04			  Μερικού καλύμματος πλάτους 130 mm
	 10	 0 108 06			  Πλήρους καλύμματος πλάτους 180 mm

				    Εξαρτήματα στήριξης καλωδίων

	 100	 0 308 81			  Βάση για κολλάρα Colring

				    Αγκράφες για τη συγκράτηση των καλωδίων
	 50	 0 106 82		�	  Σε καλύμματα πλάτους  

	 40 mm, 65 mm και 85 mm
	 50	 0 106 86		�	  Σε καλύμματα πλάτους 130 mm και 180 mm

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 195 x 65
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 14-15

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 107 93
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2 βάσεις στήριξης Galea Life 1 μηχανισμού
αρ. καταλ. 0 109 13

2 βάσεις στήριξης Mosaic 4 στοιχείων
αρ. καταλ. 0 109 54

■ Συνθέστε το κανάλι σας 195 x 65
			   Ποσότητα	
			   για 1 m	 Αρ. καταλ.
			   κανάλι	

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 56
	 με 3	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 2	 0 105 21
	 άνισα	     πλάτους 65 mm
	 τμήματα	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 20
	 2 x 65 και 	     πλάτους 40 mm
	 1 x 40	 • διαχωριστικό τμηματ.	 2	 0 104 73

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 56
	 με 3	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 22
	 άνισα	     πλάτους 85 mm
	 τμήματα	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 2	 0 105 20
	 1 x 85 και	     πλάτους 40 mm
	 2 x 40	 • διαχωριστικό τμηματ.	 2	 0 104 73

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 56
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 2	 0 105 22
	 ίσα	     πλάτους 85 mm
	 τμήματα	 • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 73
	 2 x 85

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 56
	 με 2	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 20
	 άνισα	     πλάτους 40 mm
	 τμήματα	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 24
	 1 x 40 και	     πλάτους 130 mm
	 1 x 130	 • διαχωριστικό τμηματ.	 1	 0 104 73

	 Κανάλι	 • βάση	 1	 0 104 56
	 χωρίς	 • εύκαμπτο κάλυμμα	 1	 0 105 26
	 διαχωριστικό	    πλάτους 180 mm

	A

B

Γ

Δ

Ε

	 Συσκ.		  Aρ. καταλ.		�	�   Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 
μηχανισμών Mosaic

		
κάλυμμα 65		  κάλυμμα 85

	 Bάσεις κουμπωτές

	 20	 0 109 52		 0 109 92		  2 στοιχείων

	 20	 0 109 54		 0 109 94		  4 στοιχείων

	 10	 0 109 56		 0 109 96		  6 στοιχείων

						      Κουτί μόνωσης
	 10		 0 109 27			�	  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

	 στο κανάλι, 2 στοιχείων

			�	�		      Εξαρτήματα για την τοποθέτηση 	
		 μηχανισμών Celiane, Galea Life, 	
		 Valena Life και Valena

		  κάλυμμα 85		  κάλυμμα 130

	 10|5	 0 109 13		 0 109 14		  Βάση στήριξης 1 μηχανισμού

	 5	 0 109 23		 0 109 24		  Βάση στήριξης 2 μηχανισμών

	 5	 0 109 33		 0 109 34		  Βάση στήριξης 3 μηχανισμών

						      Κουτί μόνωσης
	 10		 0 109 17		�	�	  Για τη μόνωση του μηχανισμού  

	 στο κανάλι, 1 μηχανισμού

						      Στήριξη υλικών ράγας

	 5		 0 109 25				�  Για 2 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 65 mm

	 5		 0 109 35				�  Για 3 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 85 mm

	 5		 0 109 65				�  Για 6 στοιχεία,  
για κάλυμμα πλάτους 130 mm

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 
195 x 65

DLP κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 
195 x 65
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Τρία διαφορετικά κανάλια που ανταποκρίνονται σε ειδικές 
απαιτήσεις

Για

KANAΛIA DLP ΕΙΔΙΚΑ

εφαρμογές
ειδικές

DLP Black edition

DLP antimicrobial

DLP halogene-free

 Κανάλι τύπου snap-on, απευθείας στήριξης μηχανισμών Mosaic. 
 Mαύρο χρώμα, για εγκαταστάσεις σε χώρους μοντέρνας αισθητικής
 Eξαιρετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανισμών Mosaic χρώματος αλουμινίου    

 Κανάλι τύπου snap-on, απευθείας στήριξης μηχανισμών Mosaic 
 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22196 και EN 50085-2-1
 Ειδική επεξεργασία με ιόντα αργύρου που εξασφαλίζει υψηλή αντιμικροβιακή προστασία
 Κατάλληλο για χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, κουζίνες κλπ.
 Σε συνδυασμό με τη γκάμα αντιμικροβιακών μηχανισμών Mosaic και το ειδικό εξάρτημα Soluclip 
antimicrobial, εξασφαλίζει μέγιστη προστασία      

 Κανάλι που δέχεται μηχανισμούς Mosaic με εξαρτήματα στήριξης 
 Για περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές απαιτούν κανάλια ελεύθερα αλογόνου, όπως χώροι μαζικής 
προσέλευσης, βιομηχανίες, τούνελ κλπ.      
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ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP-ON

KANΑΛΙΑ 	 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚ/ΣΗ

Αριθμός 
τμημάτων

Πλάτος 
καλύμ/τος

Σετ κανάλι 
+ κάλυμμα(1)

Διαχωρ/κό Συνδετικό 
στοιχείο 
βάσης

Συνδετικό 
στοιχείο 

καλύμματος

Ακραίο 
κάλυμμα

Εσωτερική
ρυθμιζόμ.(2)

Εξωτερική
ρυθμιζόμ.(2)

Επίπεδη Επίπεδη με 
πλάτος 80 mm

45

80 x 50

Μαύρο  0 757 50 0 756 09 0 757 80 0 757 85 0 757 55 0 757 60 0 757 65 0 757 70 0 757 75

Λευκό  
αντιμικροβιακό  0 757 00 0 756 09 0 757 30 0 757 35 0 757 05 0 757 10 0 757 15 0 757 20 0 757 25

45    45

130 x 50

Μαύρο  0 757 52 - 0 757 80 2 x 0 757 85 0 757 57 0 757 62 0 757 67 0 757 72 0 757 75

Λευκό  
αντιμικροβιακό  0 757 02 - 0 757 30 2 x 0 757 35 0 757 07 0 757 12 0 757 17 0 757 22 0 757 25

1: Με διαχωριστικό τμηματοποίησης ενσωματωμένο στη βάση για διάσταση 130 x 50 
2: Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες με διαχωριστικό στοιχείο για κανάλι 2 τμημάτων

DLP κανάλια ειδικών εφαρμογών
κανάλια και εξαρτήματα

ΕΞΆΡΤΗΜΑ SOLUCLIP

Το εξάρτημα Soluclip προσαρμόζεται εύκολα με όλους τους μηχανισμούς Mosaic και προσφέρει:
- Αντίσταση στην ολίσθηση
- Aντοχή στο τράβηγμα 
- IP 4X	
- Άψογο φινίρισμα 

 0 757 86

 0 757 36

■ Eγκατάσταση μηχανισμών Mosaic

Κουμπώστε το
μηχανισμό απευθείας  
στο κανάλι και 
τοποθετήστε αριστερά 
και δεξιά τα Soluclips

Τοποθετήστε τα 
καλύμματα του 
καναλιού

Τραβήξτε προς  
τα έξω το στοιχείο 
φινιρίσματος  
του Soluclip

Ένα τέλειο  
αποτέλεσμα

Κουμπώστε το στο 
κανάλι, πιέζοντας το 
προς τα μέσα

Περιστρέψτε το  
κατά 180ο

①

② ①
②

80° 100° 85° 120°

ΚΑΝΑΛΙΑ HALOGENE-FREE (ΧΩΡΙΣ ΑΛΟΓΟΝΟ)

Διαστάσεις 
(mm)

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΕΣ

Σετ κανάλι + 
κάλυμμα

Συνδετικό στοιχείο 
βάσης

Συνδετικό στοιχείο 
καλύμματος

Ακραίο κάλυμμα Εσωτερική
ρυθμιζόμενη(2)

Εξωτερική
ρυθμιζόμενη(2)

Επίπεδη

85 x 50 6 117 07 6 117 51 6 117 96 6 117 41 6 117 31 6 117 21 6 117 11

130 x 50 6 117 08 6 117 53 6 117 96 6 117 43 6 117 33 6 117 23 6 117 13

①

②

80° 100° 85° 120°

1 52 43 6

KANAΛI + KAΛYMMA

1 AP. KATAΛOΓOY

KANAΛI + KAΛYMMA

1 AP. KATAΛOΓOY

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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DLP κανάλια black edition snap-on – 80 x 50 και 130 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 60

Επίπεδη γωνία 
αρ. καταλ 0 757 70

Αρ. καταλ. για κανάλι 80 x 50

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 65

Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλι snap-on - Μαύρο 

Δέχεται μηχανισμούς Mosaic
Μήκος: 2 m

80 x 50 80 x 50
20(1) 0 757 50(2) 1 τμήματος 

Περιλαμβάνει: 1 βάση,  
1 κάλυμμα πλάτους 45 mm

130 x 50 130 x 50
12(1) 0 757 52(2) 2 τμημάτων

Περιλαμβάνει:  
1 βάση με 2 τμήματα,  
2 καλύμματα πλάτους 45 mm
1 διαχωριστικό τμηματοποίησης

50 x 80 50 x 130
Εξαρτήματα τοποθέτησης

10|5 0 757 60 0 757 62 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
800 - 1000

10|5 0 757 65 0 757 67 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
850 - 1200

10|5 0 757 70 0 757 72 Επίπεδη γωνία 90°

10|5 0 757 55 0 757 57 Ακραίο κάλυμμα αριστερό  
ή δεξί

5 0 757 75 Επίπεδη διακλάδωση για κανάλι  
πλάτους 80 mm και 130 mm 
σε συνδυασμό με κανάλι snap-on 
80 x 50 mm

20 0 757 80 Συνδετικό στοιχείο βάσης 
αυτοκόλλητο

10 0 757 85 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος 
Πλάτος 45 mm

Λευκό

26(1) 0 756 09(2) Διαχωριστικό. Μήκος 2 m
Για το κανάλι 80 x 50

Επίπεδη γωνία 
αρ. καταλ 0 757 72

Αρ. καταλ. για κανάλι 130 x 50 Επίπεδη 
διακλάδωση

αρ. καταλ 0 757 75

Επίπεδη 
διακλάδωση

αρ. καταλ 0 757 75

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 62

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 67

Συσκ. Αρ. καταλ. Εξάρτημα Soluclip
Μαύρο

10 0 757 86 Για τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic.
Προσφέρει:
- Αντίσταση στην ολίσθηση
- Aντοχή στο τράβηγμα 
- IP 4X	
- Άψογο φινίρισμα 

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 27

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλι snap-on - Λευκό 
αντιμικροβιακό
Δέχεται μηχανισμούς Mosaic
Μήκος: 2 m

80 x 50 80 x 50
20(1) 0 757 00(2) 1 τμήματος 

Περιλαμβάνει: 1 βάση,  
1 κάλυμμα πλ. 45 mm

130 x 50 130 x 50
12(1) 0 757 02(2) 2 τμημάτων

Περιλαμβάνει:  
1 βάση με 2 τμήματα,  
2 καλύμματα πλ. 45 mm
1 διαχωριστικό  
τμηματοποίησης

80 x 50 130 x 50
Εξαρτήματα τοποθέτησης

10|5 0 757 10 0 757 12 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 
800 - 1000

10|5 0 757 15 0 757 17 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
850 - 1200

10|5 0 757 20 0 757 22 Επίπεδη γωνία 90°

10|5 0 757 05 0 757 07 Ακραίο κάλυμμα αριστερό  
ή δεξί

DLP κανάλια antimicrobial snap-on - 80 x 50 και 130 x 50 
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 10

Επίπεδη γωνία 
αρ. καταλ. 0 757 20

Αρ. καταλ. για κανάλι 80 x 50

Επίπεδη διακλάδωση
αρ. καταλ 0 757 25

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 15

Επίπεδη γωνία 
αρ. καταλ. 0 757 22

Αρ. καταλ. για κανάλι 130 x 50

Επίπεδη διακλάδωση
αρ. καταλ 0 757 25

Εσωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία

αρ. καταλ.  0 757 12

Εξωτερική  
ρυθμιζόμενη γωνία
αρ. καταλ. 0 757 17

Λευκό αντιμικροβιακό
IP40, IK 07
Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 50085-2-1 και ISO 22196

Λευκό αντιμικροβιακό

Λευκό αντιμικροβιακό

Συσκ. Αρ. καταλ. Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)
5 0 757 25 Επίπεδη διακλάδωση για κανάλια  

πλάτους 80 mm και 130 mm σε 
συνδυασμό με κανάλι snap-on  
80 x 50 mm

26(1) 0 756 09(2) Διαχωριστικό
Μήκος 2 m

20 0 757 30 Συνδετικό στοιχείο βάσης

10 0 757 35 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος 
Πλάτος 45 mm

Εξάρτημα Soluclip
10 0 757 36 Για τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic.

Προσφέρει:
- Αντίσταση στην ολίσθηση
- Aντοχή στο τράβηγμα 
- IP 4X	
- Άψογο φινίρισμα

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Τέλεια συνέργεια με μηχανισμούς Mosaic 
αντιμικροβιακούς

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 21
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 27

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλια χωρίς αλογόνο (halogene-
free)

85 x 50 Δέχονται μηχανισμούς Mosaic
24(1) 6 117 07(2) Διατομή 85 x 50 mm  

Μήκος 2 m
130 x 50

12(1) 6 117 08(2) Διατομή 130 x 50 mm  
Μήκος 2 m

85 x 50 130 x 50
Εξαρτήματα τοποθέτησης

Γωνίες

5 6 117 11 6 117 13 Επίπεδη γωνία  90°

5 6 117 21 6 117 23 Εξωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη  
600 - 1200

5 6 117 31 6 117 33 Εσωτερική γωνία  
ρυθμιζόμενη  
800 - 1200

Ακραίο κάλυμμα
10 6 117 41 6 117 43 Ακραίο κάλυμμα  

αριστερό ή δεξί

Συνδετικά στοιχεία

10 6 117 51 6 117 53 Συνδετικό στοιχείο  
βάσης

20 6 117 96 Συνδετικό στοιχείο 
καλύμματος 
Πλάτος 80 mm

Συσκ. Αρ. καταλ. Βάσεις για μηχανισμούς Mosaic

10 6 117 97 2 στοιχείων

5 6 117 98 4 στοιχείων

5 6 117 99 6 στοιχείων

DLP κανάλια halogene-free 85 x 50, 130 x 50
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Για περισσότερες διαστάσεις 25 x 25, 40 x 25 και 60 x 20 mm 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Ακραίο κάλυμμα
αρ. καταλ. 6 117 41

Γωνία εσωτερική
αρ. καταλ. 6 117 31

Γωνία εξωτερική 
αρ. καταλ. 6 117 21

Συνδετικό στοιχείο 
καλύμματος

αρ. καταλ. 6 117 96

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Σύστημα καναλιών DLP-S snap-on αλουμινίου

ΚΑΝΑΛΙΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βάση Κάλυμμα Εσωτ. Eξωτ. Επίπεδη Διαχωριστικό
Ακραίο  

κάλυμμα

Συνδετικό 
στοιχείο 

καλύμματος

Εξάρτημα  
στήριξης 
Mosaic

Συνδετικό 
στοιχείο 
βάσης

Στοιχείο 
γείωσης

Αλουμίνιο Αλουμίνιο Πλαστικό  
(απόχρωση αλουμίνιο) PVC

Πλαστικό  
(απόχρωση  
αλουμίνιο)

Πλαστικό  
(απόχρωση  
αλουμίνιο)

Πλαστικό  
(απόχρωση  
αλουμίνιο)

- -

85 x 50 

6 038 11

6 038 17

6 038 22 6 038 28 6 038 34

6 373 58

6 038 40

6 038 19 6 038 58 6 038 59 0 111 88130 x 50

6 038 13 6 038 24 6 038 30 6 038 36 6 038 42

■ Σύνδεση 2 καναλιών ■ Ρυθμιζόμενες γωνίες 80° - 120°

■ Προσαρμογή μηχανισμών Mosaic στο κανάλι DLP-S snap-on αλουμινίου

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Cas 1

Cas 2

Cas 3
0 000 00

Σύστημα καναλιών DLP-S snap-on αλουμινίου 85 x 50 και 130 x 50 mm
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic

Αρ. καταλ. για κανάλι 85 x 50 mm

Συσκ. Αρ. καταλ. Κανάλια snap-on αλουμινίου

85 x 50 130 x 50 Kανάλι 1 τμήματος
24(1) 6 038 11(2) Κανάλι αλουμινίου snap-on

Δέχεται μηχανισμούς Mosaic  
Μήκος 2 m

Kανάλι 2 τμημάτων
12(1) 6 038 13(2) Κανάλι αλουμινίου snap-on

Δέχεται μηχανισμούς Mosaic
Μήκος 2 m 

Kάλυμμα
24(1) 6 038 17(2) Πλάτος 45 mm, μήκος 2 m

Εξαρτήματα τοποθέτησης

Διαχωριστικά μήκους 2 m
32(1)    6 373 58(2) Διαχωριστικό PVC
10 6 038 19 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος 

PVC απόχρωσης αλουμινίου,  
πλάτος 45 mm

5 6 038 59 Συνδετικό στοιχείο βάσης 
Συνδέει 2 βάσεις

Συσκ. Αρ. καταλ. Εξαρτήματα τοποθέτησης 
(συνέχεια)

50 x 85 50 x 130
10 | 8 6 038 22 6 038 24 Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη 

800 - 1200

10 | 8 6 038 28 6 038 30 Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη  
800 - 1200

10 | 4 6 038 34 6 038 36 Επίπεδη γωνία 90°

10 6 038 40 6 038 42 Ακραίο κάλυμμα αριστερό  
ή δεξί

20 0 111 88 Στοιχείο γείωσης

Κάλυμμα
αρ. καταλ. 6 038 17

Εσωτερική γωνία
αρ. καταλ. 6 038 22

Εξωτερική γωνία
αρ. καταλ. 6 038 28

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

50

85 45

50

13
0

45
45

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 28
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 31

Εξάρτημα Normaclip
10 6 038 58 Για μηχανισμούς Mosaic

Με σύστημα αντοχής στην 
ολίσθηση και στο τράβηγμα για 

άψογη προσαρμογή των μηχανισμών 
στο κανάλι DLP-S snap-on

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Κολώνες αλουμινίου snap-on

6 038 01 6 038 05

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 50085-2-4
Επιτρέπουν την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών 
από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας
Δυνατότητα τροφοδότησης από την οροφή ή/και το δάπεδο
Απευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού Mosaic

Κολώνα Snap-on 3,7 m Κολώνα Snap-on 2,7 m
37
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■ Ρύθμιση ύψους

■ Βάση στήριξης

1 τμήματος 2 τμημάτων
118,76

12
8,

3
38

18

126,2

17
2,

6
45

25

■ Τοποθέτηση μηχανισμών

Κολώνες 1 τμήματος

Κολώνες 2 τμημάτων

Max. χωρητικότητα   
(για κάθε τύπο αγωγού)

Με διακοπτικό υλικό  
Mosaic 

Χωρίς διακοπτικό  
υλικό

Διατομή 2916 4150

Αγωγός
1.5 mm2 ∅3 324 460

2.5 mm2 ∅3.5 238 338

Καλώδιο

3 x 1.5 mm2 ∅9 36 51

3 x 2.5 mm2 ∅11 24 34

FTP cat. 6  
ή ομοαξονικό ∅7 59 84

Max. χωρητικότητα   
(για κάθε τύπο αγωγού)

Με διακοπτικό υλικό  
Mosaic

Χωρίς διακοπτικό  
υλικό

Τμήματα 1 2 1 2

Διατομή 2683 2683 3900 3900

Αγωγός
1.5 mm2 ∅3 298 298 435 435

2.5 mm2 ∅3.5 219 219 319 319

Καλώδιο

3 x 1.5 mm2 ∅9 33 33 48 48

3 x 2.5 mm2 ∅11 22 22 32 32

FTP cat. 6  
ή ομοαξονικό ∅7 54 54 79 79

Συσκ. Αρ. καταλ. Κολώνες

Αποτελείται από:
- βάση και κάλυμμα αλουμινίου
- τηλεσκοπικό μηχανισμό για τη ρύθμιση του 
ύψους (μήκος 1 m)
- 2 βάσεις στήριξης με προστατευτικό κάλυμμα
- κάλυμμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
74 x 80 mm - 1 τμήμα

1 6 038 00 Ύψος 2,70 m έως 3,70 m
1 6 038 02 Ύψος 3,70 m έως 4,70 m

81 x 130 mm - 2 τμήματα 
1 6 038 01 Ύψος 2,70 m έως 3,70 m
1 6 038 03 Ύψος 3,70 m έως 4,70 m

Διαχωριστικό για κολώνες αλουμινίου  
snap-on 74 x 80 και 81 x 130

36 6 038 07 Ύψος 60 mm

Mini-κολώνες
81 x 130 mm - 2 τμημάτων
Μπορούν να συνδεθούν με επιδαπέδια  
κανάλια (σελ. 48)

1 6 038 05 Ύψος 0,68 m
1 6 038 09 Ύψος 0,30 m

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Οι κολώνες τροφοδοτούνται μέσω της ψευδοροφής ή  
του δαπέδου και εξασφαλίζουν τη διανομή της παροχής  
στη θέση εργασίας

Παροχή

εργασίας

DLP ΚΟΛΩΝΕΣ &
ΜΙΝΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Πλεονεκτήματα
 �4 διαμερίσματα για το διαχωρισμό ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων
 �Mini-κολώνες με μικρό ύψος που προσαρμόζονται 
διακριτικά στο χώρο εργασίας

θέσηστη

 Σε χρώμα λευκό  
ή αλουμίνιο

 Στήριξη 
διακοπτικού 
υλικού Mosaic

 Ειδικά φωτιστικά 
για τις κολώνες

Με δυνατότητα τοποθέτησης διακοπτικού υλικού σε 4 πλευρές
Επιτρέπουν την κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών 
από τα ασθενή ρεύματα μέχρι τη θέση εργασίας
Δυνατότητα τροφοδότησης από το δάπεδο (βλ. ενδοδαπέδια 
παροχή, σελ. 48) και ειδικά για τις κολώνες και από την οροφή
Δέχονται βάσεις στήριξης διακοπτικού υλικού Mosaic
Διατίθενται με καλύμματα σε χρώμα λευκό ή αλουμίνιο

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κολώνες

			�		    Αποτελούνται από:
				    - βάση αλουμινίου με 4 τμήματα
				��    - τηλεσκοπικό μηχανισμό για τη ρύθμιση 

του ύψους
				�    - δύο βάσεις στήριξης με προστατευτικό 
		  	 	 κάλυμμα
		  κάλυμμα	 κάλυμμα	 - καλύμματα από λευκό PVC RAL 9010 
		  λευκό	 αλουμίνιο	 ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
	 1	 0 307 03	 0 307 08			 Ύψος: 2,70 m έως 3,80 m
	 1	 0 307 07	 0 307 09			 Ύψος: 3,90 m έως 5,00 m

		  		  Mini κολώνα

				�    Αποτελείται από:
				    - βάση από αλουμίνιο με 4 τμήματα
				�    - μία βάση στήριξης με προστατευτικό 

κάλυμμα
				�    - 4 καλύμματα από λευκό PVC RAL 9010
		  κάλυμμα	 κάλυμμα	 ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
		  λευκό	 αλουμίνιο	 - ένα ακραίο κάλυμμα
	 1	 0 307 42	 0 307 29			 Ύψος: 0,68 m

Κολώνα 
αρ. καταλ. 0 307 03 

με εξάρτημα 
στήριξης διακοπτικού

Mini κολώνα 
αρ. καταλ. 0 307 29 

με εξάρτημα
στήριξης διακοπτικού

Κανάλι επιδαπέδιο
αρ. καταλ. 0 328 00

DLP κολώνες και mini κολώνες  
αλουμινίου

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 35

		  		  Μπλοκ κενά για μηχανισμούς Mosaic

		  		  Κενά μπλοκ που δέχονται 
				    μηχανισμούς Mosaic
				    Παραδίδονται με βάση στήριξης 
				    και πλαίσιο φινιρίσματος
		  Λευκό	 Αλουμίνιο�
	 1	 0 310 65	 0 307 78	4 στοιχεία - μήκος 215 mm
	 1	 0 310 66	 0 307 79	8 στοιχεία - μήκος 325 mm
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Φωτιστικά για κολώνες

0 307 99

Ανίχνευση μέσω 
ρυθμιζόμενου 
αισθητήρα

Παράδειγμα φωτιστικού πάνω σε κολώνα

Συσκ. Aρ. καταλ. Φωτιστικά για κολώνες

Aλουμίνιο Λευκό

Για εγκατάσταση σε κολώνες  
αρ. καταλ. 0 307 03/07/08/09 
Σύμφωνα με EN 60598-1
Για δύο T5 λάμπες φθορισμού 24 W με 
220-240 V ηλεκτρονικό ballast, 50-60 Hz
Μεταλλικό πλαίσιο σε απόχρωση 
αλουμίνιο ή λευκό
Με ειδικό πλέγμα: διπλό παραβολικό και 
αντιθαμπωτικό
Με ειδικό σύστημα συγκράτησης για 
την προσαρμογή της γωνίας κλίσης του 
φωτιστικού
Φωτιστικό με ON/OFF

1 0 307 97 0 307 94 Επιτρέπει το άναμμα μέσω ενός διακόπτη 
Mosaic ή ενός ανιχνευτή κίνησης

Φωτιστικό με ρυθμιστή
1 0 307 98 0 307 95 Επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή του 

επιθυμητού επιπέδου φωτισμού από 
τη θέση εργασίας μέσω ενός ρυθμιστή 
Mosaic
Φωτιστικό με φωτοκύταρο και 
ανιχνευτή κίνησης

1 0 307 99 0 307 96 Διαθέτει αισθητήρα που ανιχνεύει την 
παρουσία του χρήστη και αυτόματα 
προσαρμόζει την ένταση του φωτισμού 
ανάλογα με το φυσικό φως στο χώρο

DLP κολώνες και mini κολώνες  
αλουμινίου

■ Διαστάσεις
Προστατευτικό κάλυμμα για 
κολώνες:

Εξάρτημα βάσης στήριξης για τις 
κολώνες:

Βάση αλουμινίου + καλύμματα 
PVC για κολώνες:

■ Διαθέσιμος χώρος για διαχείριση των καλωδίων

Χωρίς μπλοκ Mosaic Με μπλοκ Mosaic

Ø Max Διατομή (mm2) Ø Max Διατομή (mm2)

Κολώνες
0 307 03/07/08/09

25 1250 2 x 13 350

92
 m

m

160 mm

120 mm

95
 m

m

105 m
m

1
2

3

4

Kυρίως κορμός από αλουμίνιο 
και ειδικό σχήμα που επιτρέπει 
τη διέλευση των καλωδίων 
και τη στήριξη διακοπτικού υλικού 
και στις 4 πλευρές

Σαφής διαχωρισμός ισχυρών 
και ασθενών ρευμάτων

■ Τοποθέτηση της κολώνας από ένα μόνο άτομο

Προσαρμογή στο ύψος του 
χώρου με τηλεσκοπικό 
μηχανισμό

Τοποθέτηση του 
προστατευτικού καλύμματος 
στη βάση στήριξης

■ Βασικά χαρακτηριστικά

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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Συσκ. Αρ. καταλ. LED mini κανάλια

Mini κανάλια με φωτισμό LED
Δέχονται τους drivers αρ. καταλ. 0 190 90/91/92 
(βλ. διπλανή σελίδα) ανάλογα με την 
επιθυμητή ισχύ 
Δέχονται διακοπτικό υλικό Mosaic με τη βάση 
στήριξης αρ. καταλ. 0 190 78
Με λευκό LED

2 0 190 70 Μήκος 0,5 m
2 0 190 71 Μήκος 1 m
2 0 190 72 Μήκος 2 m
1 0 190 73 Kit πλαισίου πόρτας

Με μπλε LED
2 0 190 74 Μήκος 0,5 m
2 0 190 75 Μήκος 1 m
2 0 190 76 Μήκος 2 m
1 0 190 77 Kit πλαισίου πόρτας

Mini κανάλια χωρίς LED
72(1) 0 190 03(2) Μήκος 2,1 m

Διατίθεται με κάλυμμα
και διαχωριστικό

Εξαρτήματα τοποθέτησης
10 0 190 36 Ακραίο κάλυμμα

10 0 190 16 Εσωτερική ρυθμιζόμενη γωνία

10 0 190 12 Εξωτερική ρυθμιζόμενη γωνία

10 0 190 24 Επίπεδη γωνία B

10 0 190 20 Επίπεδη γωνία A

10 0 190 40 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος

Βάση στήριξης Mosaic
4 0 190 78 Για mini κανάλια LED και οβάλ κανάλια 

LED 4 στοιχεία (για οριζόντια  
τοποθέτηση μόνο)
Χρησιμοποιείται για πρίζες Mosaic  
2 στοιχείων

LED mini κανάλια 40 x 12,5
σύστημα καναλιών και εξαρτημάτων

LED κανάλια οβάλ 82 x 12,5 
σύστημα καναλιών και εξαρτημάτων

Συσκ. Αρ. καταλ. LED κανάλια Οβάλ

Οβάλ κανάλια με φωτισμό LED
Δέχονται τους drivers αρ. καταλ. 0 190 90/91/92 
(βλ. διπλανή σελίδα) ανάλογα με την 
επιθυμητή ισχύ 
Δέχονται διακοπτικό υλικό Mosaic με τη βάση 
στήριξης αρ. καταλ. 0 190 78
Με λευκό LED

1 0 190 80 Μήκος 0,5 m
1 0 190 81 Μήκος 1 m
1 0 190 82 Μήκος 2 m

Με μπλε LED
1 0 190 83 Μήκος 0,5 m
1 0 190 84 Μήκος 1 m
1 0 190 85 Μήκος 2 m

Οβάλ κανάλια χωρίς LED
301 0 190 06(2) Μήκος 2,1 m

Διατίθεται με κάλυμμα
και διαχωριστικό

Εξαρτήματα τοποθέτησης
10 0 190 49 Ακραίο κάλυμμα

5 0 190 45 Εσωτερική ρυθμιζόμενη γωνία

5 0 190 43 Εξωτερική ρυθμιζόμενη γωνία

10 0 190 53 Επίπεδη γωνία, δεξιά έξοδος καναλιού

10 0 190 54 Επίπεδη γωνία, αριστερή έξοδος 
καναλιού

10 0 190 51 Συνδετικό στοιχείο καλύμματος

5 0 190 47 Διακλάδωση με mini κανάλι 30 x 12,5 mm 
και 40 x 12,5 mm

Εξαρτήματα για drivers
Για την τοποθέτηση των drivers στα mini και οβάλ 
LED κανάλια
Επίτοιχη τοποθέτηση
Παραδίδονται με δύο εξαρτήματα  
στήριξης (για 40 x 12,5 mm  
και 82 x 12,5 mm αντίστοιχα)

10 0 190 93 Για driver 10 W αρ. καταλ. 0 190 90

5 0 190 94 Για drivers 35 και 60 W  
αρ. καταλ. 0 190 91/92

12
.5

40

12
.5

82

0 190 93 + 0 190 71

0 190 71

0 190 75 0 190 81

0 190 840 190 78

A

B

12
.5

40

12
.5

82

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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DLP καλύμματα με φωτισμό LED για  
κανάλια και κολώνες snap-on

Συσκ. Αρ. καταλ. DLP καλύμματα με φωτισμό LED για 
κανάλια και κολώνες snap-on
Καλύμματα πλάτους 45 mm με φωτισμό LED  
για τοποθέτηση σε κανάλια και κολώνες DLP 
snap-on αντί για το στάνταρ κάλυμμα που 
διατίθεται με τη βάση. Δέχονται τους drivers  
αρ. καταλ. 0 190 90/91/92 ανάλογα με την 
επιθυμητή ισχύ
Με λευκό LED

1 0 190 86 Μήκος 0,5 m
1 0 190 87 Μήκος 1 m
1 0 190 88 Μήκος 2 m

Με κόκκινο / πράσινο LED
1 0 190 99 Μήκος 0,5 m

Συνδετικό στοιχείο καλύμματος
Πλάτος 45 mm

10 6 380 00 Χρώμα λευκό
10 6 038 19 Χρώμα αλουμίνιο

Drivers για LED mini κανάλια,  
οβάλ κανάλια & καλύμματα

6 0 190 90 10 W - για μέγιστο μήκος 2 m  
1 0 190 91 35 W - για μέγιστο μήκος 6 m  
1 0 190 92 60 W - για μέγιστο μήκος of 10 m  

Σύνδεσμοι
10 0 190 97 Μήκος 0,3 m
10 0 190 98 Μήκος 3 m

LED Line φωτιστικά  
χωνευτής τοποθέτησης

Συσκ. Αρ. καταλ. Χωνευτά φωτιστικά LED Line

IP 44 - IK 07 (IP 40 για φωτιστικό με  
ανιχνευτή κίνησης)
Αλουμίνιο - polycarbonate
1,2 W - 40 lm - φωτισμός όδευσης
Συνολική κατανάλωση: 1,4 W
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
262 x 87 mm

1 6 607 80 Λευκό
1 6 607 81 Αλουμίνιο
1 6 607 82 Μαύρο

4 W - 300 lm 
Συνολική κατανάλωση: 
- στάνταρ έκδοση: 4,2 W 
- με ανιχνευτή κίνησης: 4,4 W
Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
355 x 87 mm

1 6 607 83 Λευκό 
1 6 607 84 Αλουμίνιο
1 6 607 85 Μαύρο 
1 6 607 86 Λευκό - με ανιχνευτή κίνησης (ανίχνευση IR)
1 6 607 87 Αλουμίνιο - με ανιχνευτή κίνησης (ανίχνευση IR)

7 W - 600 lm 
Συνολική κατανάλωση: 
- στάνταρ έκδοση: 7,2 W 
- με ανιχνευτή κίνησης: 7,4 W
Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
355 x 87 mm

1 6 607 88 Λευκό
1 6 607 89 Αλουμίνιο
1 6 607 90 Μαύρο
1 6 607 91 Λευκό - με ανιχνευτή κίνησης (ανίχνευση IR)
1 6 607 92 Αλουμίνιο - με ανιχνευτή κίνησης (ανίχνευση IR)

6 607 80

6 607 81

6 607 850 190 99 + 6 038 05 0 190 87 + 0 756 03

0 190 90

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα
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■ Kit πλαισίου πόρτας

Αρ. καταλ. 0 190 73/77

■ Χωρητικότητα

Τμήματα Διαστάσεις Διατομή
(mm²)

Max χωρητικότητα (αριθμός αγωγών)

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² UTP/FTP 
cat.6 Ø max

1 40 x 12,5 180 10 / 7(1) 7 / 4(1) 5 / 3(1) 4 / 2(1) 2 9.5 / 6(1)

1

82 x 12,5

135 10 / 7(1) 5 / 3(1) 4 / 3(1) 2 / 0(1) 3 7.5 / 4(1)

2 125 7 5 4 3 2 7

3 80 4 3 3 2 1 7

(1) Με κάλυμμα LED

40 mm
0.5 m - 1 m - 2 m 82 mm 0.5 m - 1 m - 2 m 

1231

Mini κανάλια  
Αρ. καταλ. 0 190 70/71/72/74/ 
75/76

Οβάλ κανάλια  
Αρ. καταλ. 0 190 80/81/82/83/84/85

1.9 m max

2.1 m 

■ Εξαρτήματα τοποθέτησης 

Ρυθμιζόμενες εσωτερικές γωνίες αρ. καταλ. 0 190 16/45

70°- 85°90°±5

■ Εξαρτήματα τοποθέτησης (συνέχεια)

Ρυθμιζόμενες εξωτερικές γωνίες αρ. καταλ. 0 190 12/43

70 - 95° 95 - 130°

Σημείωση: τα καλύμματα για mini και οβάλ κανάλια πρέπει να είναι  
4 mm κοντύτερα από τη βάση για να επιτυγχάνεται το κούμπωμα 
των γωνιών

■ Εγκατάσταση των drivers

Αρ. καταλ. 0 190 90 - 10 W / μέγιστο μήκος 2 m

Επίτοιχη τοποθέτηση  
σε LED mini και οβάλ 
κανάλια με το εξάρτημα  
αρ. καταλ. 0 190 93

Επίτοιχη τοποθέτηση  
σε LED mini και οβάλ κανάλια  
με τη βάση στήριξης Mosaic 
αρ. καταλ. 0 190 78

Αρ. καταλ. 0 190 91 - 35 W / μέγιστο μήκος 6 m

Επίτοιχη τοποθέτηση  
σε mini και οβάλ κανάλια 
με το εξάρτημα  
αρ. καταλ 0 190 94

Σύστημα DLP LED
mini κανάλια, οβάλ κανάλια, καλύμματα LED και drivers
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LED Line φωτιστικά  
χωνευτής τοποθέτησης

Αρ. καταλ.
Κατανάλωση (W) Φωτεινότητα

flux
(lm)

Απόδοση 
(lm/W)

Θερμοκρασία 
χρώματος 

(K)
IRCΦωτεινό 

σώμα
Σύνολο

6 607 80/81/82 1,2 1,4 40 29 3000 80

6 607 83/84/85 4 4,2 300 71 4000 80

6 607 86/87 4 4,4 300 68 4000 80

6 607 88/89/90 7 7,2 600 83 4000 80

6 607 91/92 7 7,4 600 81 4000 80

■ Εγκατάσταση των drivers σε κάλυμμα πλάτους 45 mm

Αρ. καταλ. 0 190 86/87/88

0.5 m - 1 m - 2 m

45 mm

22 mm

230 V/24 V

Τοποθέτηση στο πίσω μέρος του LED καλύμματος  
πλάτους 45 mm
Tα εξαρτήματα εγκατάστασης παρέχονται μαζί με το κάλυμμα

Τοποθέτηση σε ψευδοροφή 
και οβάλ κανάλια

Τοποθέτηση σε ψευδοροφή  
και snap-on κολώνες

■ Διάγραμμα καλωδίωσης
Αρ. καταλ. 0 190 90/91/92

230 V/24 V

Γρήγορη σύνδεση μεταξύ
drivers και καλυμμάτων LED

Γρήγορη σύνδεση μεταξύ
δύο καλυμμάτων LED

Αρ. καταλ. Κατανάλωση
(W)

Max.
μήκος (m)

0 190 90 10 2

0 190 91 35 6

0 190 92 60 10

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

■ Διαστάσεις

Αρ. καταλ. 6 607 80/81/82

202.5

45 6

87 66

262.5

355 45 6

87 66

295

355 45 6

87 66
295

252

185

67

Ø 67

Αρ. καταλ. 6 607 83/84/85/88/89/90

Αρ. καταλ. 6 607 86/87/91/92

345

278

67

Ø 67

Αρ. καταλ. 6 607 83/84/85/86/87/88/89/90/91/92

Τομή
Αρ. καταλ. 6 607 80/81/82

■ Εγκατάσταση των drivers (συνέχεια)

Αρ. καταλ. 0 190 92 - 60 W / μέγιστο μήκος 10 m
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χρώμα λευκό
RAL 9010

Ακραίο 
κάλυμμα

Γωνία 
εσωτερική 

ρυθμιζόμενη

Γωνία 
εξωτερική 

ρυθμιζόμενη

Γωνία 
επίπεδη 

ρυθμιζόμενη

Συνδετικό 
καλύμματος

Διακλάδωση
Επίπεδη Τ

Διακλάδωση 
για τοίχο και 

οροφή

Κουτί
για φως
οροφής

Σύνδεση για 
φωτιστικό 
οροφής

Κουτιά διακλάδωσης 
Υπερύψωση 
Μήκος: 2,1 m

Πλαίσια Mosaic Πλαίσια Oteo

75 x 75 mm 110 x 110 mm
Τοποθέτηση κατά μήκος Τοποθέτηση στην άκρη Οριζόντια & κάθετα Οριζόντια & κάθετα

2 στοιχεία 4 στοιχεία 2 στοιχεία 4 στοιχεία 1 μηχανισμός 2 μηχανισμοί Επί τοποθέτηση Στενού πλήκτρου

Διαστάσεις
(mm)

Προσφέρονται 
με κάλυμμα
Μήκος 2 m

0 300 08 0 312 02 0 302 21 0 302 21 0 302 23 0 336 02 0 302 24 - - - 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 40

0 316 13
+

0 316 40
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 15 0 312 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 0 336 03 0 302 54 0 333 17 0 306 50 0 306 67 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 41

0 316 13
+

0 316 41
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 14 0 312 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 0 336 03 0 302 54 0 333 17 0 306 50 0 306 67 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 41

0 316 13
+

0 316 41
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 22 0 312 08 0 333 26 0 333 26 0 333 28 0 336 06 0 302 07 0 333 29 0 306 50 0 306 67 0 303 16 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 04

0 316 13
+

0 317 05

0 316 11
+

0 316 42

0 316 13
+

0 316 42
0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59

0 300 21 0 312 08 0 333 26 0 333 26 0 333 28 0 336 06 0 302 07 0 333 29 0 306 50 0 306 67 0 303 16 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 05

0 316 11
+

0 316 42

0 316 13
+

0 316 42
0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59

0 301 14 0 302 90 0 302 91 0 302 92 0 302 93 0 336 08 0 302 09 0 302 26 0 306 50 0 306 67 - 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 08

0 316 11
+

0 316 45

0 316 13
+

0 316 45
0 314 08 0 314 18 0 314 09 -

0 300 33 0 303 00 0 303 01 0 303 02 0 303 03 0 336 09 0 302 18 0 302 26 0 306 50 0 306 67 - 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 08

0 316 11
+

0 316 48

0 316 13
+

0 316 48
0 314 08 0 314 18 0 314 09 -

DLP mini κανάλια
πίνακας επιλογής καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

➙

➙

Eύκολη τοποθέτηση
■ Kατά την τοποθέτηση, τα 
καλώδια μένουν στη θέση  
τους μέσα στο κανάλι χάρη  
στη μεμβράνη συγκράτησης

Tαχύτητα εγκατάστασης
■ Δε χρειάζεται προσθήκη 
αγκράφας συγκράτησης 
καλωδίων

■ Tα καλώδια τοποθετούνται 
εύκολα

■ Tο κάλυμμα κουμπώνει 
γρήγορα 

➙

➙

(1) Eκτός από τους αρ. καταλ. 0 301 14 και 0 300 33

μεμβράνη συγκράτησης καλωδίων
Tα DLP mini κανάλια διαθέτουν κατά μήκος της βάσης τους μία ειδική 
μεμβράνη για τη συγκράτηση των καλωδίων (1)



41

DLP mini κανάλια
χωρητικότητα καναλιών

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χρώμα λευκό
RAL 9010

Ακραίο 
κάλυμμα

Γωνία 
εσωτερική 

ρυθμιζόμενη

Γωνία 
εξωτερική 

ρυθμιζόμενη

Γωνία 
επίπεδη 

ρυθμιζόμενη

Συνδετικό 
καλύμματος

Διακλάδωση
Επίπεδη Τ

Διακλάδωση 
για τοίχο και 

οροφή

Κουτί
για φως
οροφής

Σύνδεση για 
φωτιστικό 
οροφής

Κουτιά διακλάδωσης 
Υπερύψωση 
Μήκος: 2,1 m

Πλαίσια Mosaic Πλαίσια Oteo

75 x 75 mm 110 x 110 mm
Τοποθέτηση κατά μήκος Τοποθέτηση στην άκρη Οριζόντια & κάθετα Οριζόντια & κάθετα

2 στοιχεία 4 στοιχεία 2 στοιχεία 4 στοιχεία 1 μηχανισμός 2 μηχανισμοί Επί τοποθέτηση Στενού πλήκτρου

Διαστάσεις
(mm)

Προσφέρονται 
με κάλυμμα
Μήκος 2 m

0 300 08 0 312 02 0 302 21 0 302 21 0 302 23 0 336 02 0 302 24 - - - 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 40

0 316 13
+

0 316 40
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 15 0 312 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 0 336 03 0 302 54 0 333 17 0 306 50 0 306 67 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 41

0 316 13
+

0 316 41
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 14 0 312 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 0 336 03 0 302 54 0 333 17 0 306 50 0 306 67 0 303 16 - 0 306 77
0 316 11

+
0 317 01

0 316 13
+

0 317 02

0 316 11
+

0 316 41

0 316 13
+

0 316 41
0 314 04 - 0 314 05 0 314 57

0 300 22 0 312 08 0 333 26 0 333 26 0 333 28 0 336 06 0 302 07 0 333 29 0 306 50 0 306 67 0 303 16 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 04

0 316 13
+

0 317 05

0 316 11
+

0 316 42

0 316 13
+

0 316 42
0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59

0 300 21 0 312 08 0 333 26 0 333 26 0 333 28 0 336 06 0 302 07 0 333 29 0 306 50 0 306 67 0 303 16 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 05

0 316 11
+

0 316 42

0 316 13
+

0 316 42
0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59

0 301 14 0 302 90 0 302 91 0 302 92 0 302 93 0 336 08 0 302 09 0 302 26 0 306 50 0 306 67 - 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 08

0 316 11
+

0 316 45

0 316 13
+

0 316 45
0 314 08 0 314 18 0 314 09 -

0 300 33 0 303 00 0 303 01 0 303 02 0 303 03 0 336 09 0 302 18 0 302 26 0 306 50 0 306 67 - 0 303 26 0 306 77
0 316 11

+
0 317 07

0 316 13
+

0 317 08

0 316 11
+

0 316 48

0 316 13
+

0 316 48
0 314 08 0 314 18 0 314 09 -

1  Διατομή
Σε mm2 των καλωδίων σύμφωνα με τον αριθμό των αγωγών

2  Xωρητικότητα των διατομών

max διατομή
(mm2)

∅ max
(mm2)

Kανάλι 20 x 12,5
0 300 08 160 7

Kανάλι 32 x 12,5
0 300 15 285 12

Kανάλι 32 x 12,5
0 300 14 2 x 120 2 x 5

Kανάλι 40 x 16
0 300 22 400 16

Kανάλι 40 x 16
0 300 21 2 x 190 2 x 8

Kανάλι 60 x 20
0 301 14

① + ③ 200 8

② 320 14

Kανάλι 75 x 20
0 303 33

① + ③ 290 13

② 445 20Διατομή χαλκού
(mm2)

Διατομή καλωδίου
(mm2)

∅ max

1,5 9,7 3,5
2,5 13,9 4,2
4 18,1 4,8
6 31,2 6,3

Παράδειγμα

Γ - �Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τον πίνακα 2

K (συντελεστής ασφαλείας) = 1,3
Διατομή = 70,80 x 1,3 = 92,04 
mm2

A – Περιγραφή των καλωδίων:

	 – 3 x 1,52

	 – 3 x 2,52

B – �Yπολογισμός της συνολικής διατομής των καλωδίων: 
Xρησιμοποιήστε τον πίνακα 1

		    Διατομή (mm2)

	 3 x 1,52	 29,10
	 3 x 2,52	 41,70

	 ΣYNOΛO	 70,80

Yπολογισμός της διατομής με τον αριθμό και τον τύπο των καλωδίων:
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Bάση στήριξης Mosaic 4 στοιχείων 
κατά μήκος του καναλιού 
αρ. καταλ. 0 316 13 + 0 317 02

Bάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων 
στην άκρη του καναλιού 
αρ. καταλ. 0 316 11 + 0 316 40

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλι

			   Mήκος: 2,10 m
			   Δέχεται τους μηχανισμούς των
			   σειρών Oteo και Mosaic
			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή
			   NF C 68-104
			�   Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική μεμβράνη  

για τη συγκράτηση των καλωδίων
	 120(1)	 0 300 08(2)	 Xωρίς ενδιάμεσο διαχωριστικό
			   καλωδίων 

			   Eξαρτήματα τοποθέτησης

	 20	 0 312 02		  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 302 21		�  Γωνία εσωτερική - εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 23		  Γωνία επίπεδη ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 24		  Διακλάδωση ταυ

	 20	 0 336 02		  Συνδετικό καλύμματος

			   Eξάρτημα υπερύψωσης

	  30(1)	 0 306 77(2)		  Για τοποθέτηση στο επίπεδο του 		
				    δαπέδου
				    Xρώμα: καφέ
				    Mήκος: 2,10 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Oteo

	 10	 0 314 04		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
κατά μήκος του καναλιού

	 10	 0 314 05		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού  
πάνω στο κανάλι

	 10	 0 314 57		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού  
στενού πλήκτρου

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Mosaic

			�   Για την τοποθέτηση κατά μήκος ή  
στην άκρη του καναλιού

			�   Διατίθενται με διαχωριστικό για τον διαχωρισμό  
των ρευμάτων

	 10	 0 316 11		  Βάση 2 στοιχείων

	 5	 0 316 13		  Βάση 4 στοιχείων

	 10	 0 316 40		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση των βάσεων  
αρ. καταλ. 0 316 11/13  
στην άκρη του καναλιού

	 10	 0 317 01		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης 

				    αρ. καταλ. 0 316 11
	 10	 0 317 02		��  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  

του καναλιού της βάσης 
				    αρ. καταλ. 0 316 13

			   Kουτί διακλάδωσης

	 10	 0 303 16		  75 x 75 x 35 mm

➙

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

DLP mini κανάλια 20 χ 12,5
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Mε μεμβράνη 
συγκράτησης καλωδίων

➙

Διακλάδωση T
αρ. καταλ. 0 302 24

Γωνία
εσωτερική - εξωτερική 

ρυθμιζόμενη
αρ. καταλ. 0 302 21

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 302 23

Συνδετικό
καλύμματος

αρ. καταλ. 0 336 02

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 41
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 40-41
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DLP mini κανάλια 32 χ 12,5
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 41
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 40-41

Kουτί για φωτιστικό 
οροφής 
αρ. καταλ. 0 306 50

Διακλάδωση για τοίχο και 
οροφή αρ. καταλ. 0 333 17

Στοιχείο σύνδεσης 
αρ. καταλ. 0 306 67

Bάση στήριξης Oteo
αρ. καταλ. 0 314 04

Mε μεμβράνη 
συγκράτησης καλωδίων

➙

➙

Γωνία
εσωτερική - εξωτερική 

ρυθμιζόμενη
αρ. καταλ. 0 302 51

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Σύνδεση με φωτιστικό οροφής

	 10	 0 306 50		  Kουτί για φωτιστικό οροφής

	 135(1)	 0 306 67(2)		�  Στοιχείο σύνδεσης μεταξύ του κουτιού  
και του καναλιού στην οροφή

				    Mήκος: 3 m

	 10	 0 333 17		  Διακλάδωση για τοίχο και οροφή

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Oteo

	 10	 0 314 04		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
κατά μήκος του καναλιού

	 10	 0 314 05		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού  
πάνω στο κανάλι

	 10	 0 314 57		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού  
στενού πλήκτρου

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Mosaic

			�   Για την τοποθέτηση κατά μήκος ή  
στην άκρη του καναλιού

			�   Διατίθενται με διαχωριστικό για τον διαχωρισμό  
των ρευμάτων

	 10	 0 316 11		  Βάση 2 στοιχείων

	 5	 0 316 13		  Βάση 4 στοιχείων

	 10	 0 316 41		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση των βάσεων  
αρ. καταλ. 0 316 11/13 στην άκρη του 
καναλιού

	 10	 0 317 01		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης  
αρ. καταλ. 0 316 11

	 10	 0 317 02		��  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης  
αρ. καταλ. 0 316 13

			   Kουτί διακλάδωσης

	 10	 0 303 16		  75 x 75 x 35 mm

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλια

			   Mήκος: 2,10 m
			�   Δέχονται τους μηχανισμούς των  

σειρών Oteo και Mosaic
			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή NF C 68-104
			�   Διαθέτουν ενσωματωμένη  

ειδική μεμβράνη για τη συγκράτηση  
των καλωδίων

	 80(1)	 0 300 14(2)	 Mε ενδιάμεσο διαχωριστικό
			   καλωδίων

	 80(1)	 0 300 15(2)	 Xωρίς διαχωριστικό καλωδίων 

			   Eξαρτήματα τοποθέτησης

	 20	 0 312 03		  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 302 51		�  Γωνία εσωτερική - εξωτερική ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 53		  Γωνία επίπεδη ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 54		  Διακλάδωση ταυ

	 20	 0 336 03		  Συνδετικό καλύμματος

			   Eξάρτημα υπερύψωσης

	  30(1)	 0 306 77(2)		  Για τοποθέτηση στο επίπεδο 
				    του δαπέδου
				    Xρώμα: καφέ
				    Mήκος: 2,10 m

			 

Διακλάδωση T
αρ. καταλ. 0 302 54

Συνδετικό
καλύμματος

αρ. καταλ. 0 336 03

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 302 53
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Mε μεμβράνη 
συγκράτησης καλωδίων

➙

➙

Γωνία
εσωτερική - εξωτερική 

ρυθμιζόμενη
αρ. καταλ. 0 333 26

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλια

			   Mήκος: 2,10 m
			�   Δέχονται τους μηχανισμούς των  

σειρών Oteo και Mosaic
			   Σύμφωνα με την προδιαγραφή NF C 68-104
			�   Διαθέτουν ενσωματωμένη  

ειδική μεμβράνη για τη  
συγκράτηση των καλωδίων

	 48(1)	 0 300 21(2)	 Mε ενδιάμεσο διαχωριστικό
			   καλωδίων

	 48(1)	 0 300 22(2)	 Xωρίς διαχωριστικό καλωδίων 

			   Eξαρτήματα τοποθέτησης

	 10	 0 312 08		  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 333 26		�  Γωνία εσωτερική - εξωτερική ρυθμιζόμενη

	 10	 0 333 28		  Γωνία επίπεδη ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 07		  Διακλάδωση ταυ 

	 20	 0 336 06		  Συνδετικό καλύμματος

			   Eξάρτημα υπερύψωσης

	  30(1)	 0 306 77(2)		  Για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου
				    Xρώμα: καφέ
				    Mήκος: 2,10 m

			   Kουτί διακλάδωσης

	 10	 0 303 16		  75 x 75 x 35 mm
	 10	 0 303 26		  110 x 110 x 50 mm

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Bάση στήριξης Oteo
στενού πλήκτρου
αρ. καταλ. 0 314 59

Bάση στήριξης Mosaic κατά μήκος  
του καναλιού αρ. καταλ. 0 316 13 + 0 317 
05

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Σύνδεση με φωτιστικό οροφής

	 10	 0 306 50		  Kουτί για φωτιστικό οροφής

	 135(1)	 0 306 67(2)		�  Στοιχείο σύνδεσης μεταξύ του κουτιού  
και του καναλιού στην οροφή

				    Mήκος: 3 m

	 10	 0 333 29		  Διακλάδωση ταυ με επιλογή διατομής

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Oteo

	 10	 0 314 56		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
				    κατά μήκος του καναλιού
	 5	 0 314 66		�  Βάση στήριξης δύο μηχανισμών 
				    κατά μήκος του καναλιού
	 10	 0 314 07		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
				    πάνω στο κανάλι
	 10	 0 314 59		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
				    στενού πλήκτρου

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Mosaic

			�   Για την τοποθέτηση κατά μήκος ή  
στην άκρη του καναλιού

			�   Διατίθενται με διαχωριστικό για τον διαχωρισμό  
των ρευμάτων

	 10	 0 316 11		  Βάση 2 στοιχείων

	 5	 0 316 13		  Βάση 4 στοιχείων

	 10	 0 316 42		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση των βάσεων  
αρ. καταλ. 0 316 11/13  
στην άκρη του καναλιού

	 10	 0 317 04		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης αρ. καταλ. 0 316 11

	 5	 0 317 05		��  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης αρ. καταλ. 0 316 13

DLP mini κανάλια 40 χ 16
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 41
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 40-41

Διακλάδωση για 
τοίχο και οροφή

αρ. καταλ. 0 333 29

Συνδετικό
καλύμματος

αρ. καταλ. 0 336 06

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 333 28
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Bάση στήριξης Oteo
πάνω στο κανάλι

αρ. καταλ. 0 314 09

Bάση στήριξης Mosaic 2 στοιχείων 
κατά μήκος του καναλιού 
αρ. καταλ. 0 316 11 + 0 317 07

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλι

			   Mήκος: 2,10 m
				    Δέχεται τους μηχανισμούς των
				    σειρών Oteo και Mosaic
				    Σύμφωνα με  
				    την προδιαγραφή
		  60 x 20	 75 x 20	 NF C 68-104
	32(1) | 20(1)	 0 301 14(2)	 0 300 33(2)	� Mε 3 χώρους  

για το 
διαχωρισμό  
των καλωδίων 

				    Eξαρτήματα τοποθέτησης
		  60 x 20	 75 x 20
	 10	 0 302 90	 0 303 00		  Aκραίο κάλυμμα αριστερό ή δεξί

	 10	 0 302 91	 0 303 01	�	  Γωνία εσωτερική ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 92	 0 303 02		�  Γωνία εξωτερική ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 93	 0 303 03		  Γωνία επίπεδη ρυθμιζόμενη

	 10	 0 302 09	 0 302 18		  Διακλάδωση ταυ

	 20	 0 336 08	 0 336 09		  Συνδετικό καλύμματος

				    Eξάρτημα υπερύψωσης
	 	 	
	  30(1)	 0 306 77(2)		  Για τοποθέτηση στο επίπεδο 
					     του δαπέδου
					     Xρώμα: καφέ
					     Mήκος: 2,10 m

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Σύνδεση με φωτιστικό οροφής

	 10	 0 306 50		  Kουτί για φωτιστικό οροφής

	 135(1)	 0 306 67(2)		�  Στοιχείο σύνδεσης μεταξύ του κουτιού  
και του καναλιού στην οροφή

				    Mήκος: 3 m

	 10	 0 302 26		  Διακλάδωση για τοίχο και οροφή

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Oteo

	 10	 0 314 08		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού 
κατά μήκος του καναλιού

	 5	 0 314 18		�  Βάση στήριξης δύο μηχανισμών 
κατά μήκος του καναλιού

	 10	 0 314 09		�  Βάση στήριξης ενός μηχανισμού  
πάνω στο κανάλι

			   Eξαρτήματα για την τοποθέτηση 
			   μηχανισμών Mosaic

			�   Για την τοποθέτηση κατά μήκος ή  
στην άκρη του καναλιού

	 10	 0 316 11		  Βάση 2 στοιχείων

	 5	 0 316 13		  Βάση 4 στοιχείων

	 10	 0 316 45		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση των βάσεων  
αρ. καταλ. 0 316 11/13  
στην άκρη του καναλιού

	 10	 0 317 07		�  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης  
αρ. καταλ. 0 316 11

	 5	 0 317 08		��  Εξάρτημα για τοποθέτηση κατά μήκος  
του καναλιού της βάσης  
αρ. καταλ. 0 316 13

			   Kουτί διακλάδωσης

	 10	 0 303 26		  110 x 110 x 50 mm

DLP mini κανάλια 60 χ 20 και 75 x 20
σύστημα καναλιών, εξαρτημάτων τοποθέτησης και στήριξης διακοπτικού υλικού

Χωρητικότητα διατομής, σελ. 41
Πίνακας επιλογής εξαρτημάτων, σελ. 40-41

Γωνία εξωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 302 92

Γωνία εσωτερική 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 302 91

Διακλάδωση για 
τοίχο και οροφή

αρ. καταλ. 0 302 26 Συνδετικό
καλύμματος

αρ. καταλ. 0 336 08

Γωνία επίπεδη 
ρυθμιζόμενη

αρ. καταλ. 0 302 93

Οι κωδικοί αναφέρονται στο κανάλι 60 x 20



46

DIPAC 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Για εύκολη
διανομή των

             καλωδίων Kανάλια υψηλής αντοχής ειδικά για την απλή όδευση 
καλωδίων όταν δεν προβλέπεται εγκατάσταση  
διακοπτικού υλικού

EΞΥΠΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Στις μεγάλες διαστάσεις τα κανάλια διαθέτουν 
στερεωμένες στη μία πλευρά της βάσης τους 
ενσωματωμένες αγκράφες...

�... που κουμπώνουν στη βάση του καναλιού και 
αφού περαστούν τα καλώδια προσαρμόζονται 
κάθετα και τα συγκρατούν αποτελεσματικά

 �Kατάλληλα για ψευδοροφές, χώρους βιομηχανικούς, 
   αποθηκευτικούς, parking... 
 Προσφέρονται με κάλυμμα
 Πλήρης σειρά εξαρτημάτων τοποθέτησης
 Αυτοκόλλητο στη βάση για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση 

   στις μικρές διαστάσεις
 Αγκράφες για συγκράτηση των καλωδίων σε διαστάσεις μεγαλύτερες από 90 x40 mm



47

κανάλια διανομής DiPac
πίνακας επιλογής καναλιών και εξαρτημάτων

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διατομή

Μήκος  
2 m Ακραίο κάλυμμα Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία Επίπεδη γωνία

Χωρίς  
αυτοκόλλητο

Με  
αυτοκόλλητο

Διαστάσεις Αρ. καταλ. Συσκ.(*) Αρ. καταλ. Συσκ.(*) Αρ. καταλ. Συσκ. Αρ. καταλ. Συσκ. Αρ. καταλ. Συσκ. Αρ. καταλ. Συσκ.

15 x 10 - - 6 381 09 80 6 381 05 10 6 381 01 10 6 381 02 10 6 381 03 10

20 x 12 - - 6 381 29 42 6 381 25 10 6 381 21 10 6 381 22 10 6 381 23 10

24 x 14 - - 6 381 39 66 6 381 35 10 6 381 31 10 6 381 32 10 6 381 33 5

16 x 16 - - 6 381 19 50 6 381 15 10 6 381 11 10 6 381 12 10 6 381 13 10

32 x 16 - - 6 381 49 36 6 381 45 10 6 381 41 10 6 381 42 5 6 381 43 10

40 x 16 6 381 50 60 - - 6 381 55 10 6 381 51 10 6 381 52 10 6 381 53 10

50 x 20 6 381 60 40 - - 6 381 65 5 6 381 61 10 6 381 62 10 6 381 63 10

60 x 20 6 381 70 32 - - 6 381 75 5 6 381 71 10 6 381 72 5 6 381 73 5

40 x 40 6 381 80 24 - - 6 381 85 10 6 381 81 5 6 381 82 5 6 381 83 5

60 x 40 6 373 10 24 - - 6 373 14 10 6 373 11 5 6 373 12 5 6 373 13 5

90 x 40 6 373 20 20 - - 6 373 24 10 6 373 21 5 6 373 22 5 6 373 23 5

120 x 40 6 373 30 16 - - 6 373 34 10 6 373 31 5 6 373 32 5 6 373 33 5

90 x 60 6 373 60 16 - - 6 373 64 10 6 373 61 5 6 373 62 5 6 373 63 5

120 x 60 6 373 70 12 - - 6 373 74 10 6 373 71 5 6 373 72 5 6 373 73 5

(*) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία - Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m
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	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Κανάλια επιδαπέδια

			�   Eξασφαλίζουν τη μηχανική προστασία  
των καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου,  
πληροφορικής σε χώρους εργασίας

			�   Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη  
της παροχής σε κολώνες ή mini κολώνες

			   Mήκος: 2 m
			   Προσφέρονται με κάλυμμα

		  Γκρι	 Κανάλι 50 x 12 mm
	 54(1)	 0 300 92(2)		  Χωρητικότητα 1: max ∅9 mm
				    Χωρητικότητα 2: max ∅6 mm

			   Κανάλι 75 x 18 mm
	 36(1)	 0 300 93(2)		  Χωρητικότητα 1: max ∅14 mm
				    Χωρητικότητα 2: max ∅11 mm

			   �Κανάλι 92 x 20 mm

	 20(1)	 0 328 00(2)	�	�  Διαθέτει 2 αυτοκόλλητες  
ταινίες για καλύτερη  
συγκράτηση στο δάπεδο

				�    Χωρητικότητα 1:  
max ∅14,5 mm

				�    Χωρητικότητα 2:  
max ∅9,5 mm

	 Συσκ.	 Aρ. καταλ.	 Αυτοκόλλητα mini κανάλια

			   Για την όδευση και προφύλαξη ενός
			   καλωδίου, κυρίως ασθενών ρευμάτων
			   2 τρόποι στήριξης:
			   • με καρφί ή αγκράφα στην προτρυπημένη
			   ανά 10 cm βάση
			   • με την αυτοκόλλητη ταινία της βάσης
			   πάχους 1 mm για τη σωστή προσαρμογή
			   σε κάθε επιφάνεια
			   Mήκος: 2,10 m
			   Προσφέρονται με κάλυμμα
		  Λευκό

	 132(1)	 0 300 98(2)	 Για καλώδια ∅3 mm έως ∅6 mm

	 90(1)	 0 300 99(2)	 Για καλώδια ∅7 mm έως ∅9 mm

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

(1) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία
(2) Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

αυτοκόλλητα mini κανάλιακανάλια επιδαπέδια



Ευρετήριο κωδικών

Αρ. καταλ. Συσκ. Σελίδα

0 104 27* 12 20
0 104 35* 10 22
0 104 36* 8 22
0 104 56* 8 24
0 104 61* 24 16
0 104 62* 20 16
0 104 63* 20 17
0 104 64* 16 18
0 104 72* 48 22
0 104 73* 36 22
0 104 73* 36 24
0 105 20* 20 22,24
0 105 21* 24 22,24
0 105 22* 20 22,24
0 105 24* 8 22,24
0 105 26* 8 24
0 105 80* 24 16,22,24
0 105 82* 24 16,17, 22
0 105 83* 48 22,24
0 106 01 10 16,17
0 106 02 10 16,18,22
0 106 03 10 22,24
0 106 06 5 20,22
0 106 07 5 22,24
0 106 21 10 16,17
0 106 22 10 16,18,22
0 106 23 10 22,24
0 106 35 5 20,22
0 106 36 5 22,24
0 106 39 5 24
0 106 58 5 24
0 106 82 50 16,17,24
0 106 86 50 22,24
0 106 92 20 16,17,24
0 107 01 20 17
0 107 02 20 18
0 107 03 10 20,22
0 107 06 10 22
0 107 07 5 24
0 107 22 10 16
0 107 33 5 22,24
0 107 35 5 16,17, 22
0 107 36 5 17,18, 22
0 107 38 5 22,24
0 107 63 5 16,17, 22
0 107 64 5 22,24
0 107 67 10 16
0 107 84 10 17
0 107 85 10 18
0 107 89 5 20,22
0 107 90 2 22
0 107 93 2 24
0 108 00 10 22,24
0 108 01 10 16,20, 24
0 108 02 10 17,18, 24
0 108 04 10 22,24
0 108 06 10 24
0 109 13 10 17,18, 23, 25
0 109 14 5 23,25
0 109 17 10 17,18, 25
0 109 23 5 17,18, 25
0 109 24 5 23,25
0 109 25 5 16,20, 25
0 109 27 10 16,17, 25
0 109 33 5 17,18, 25
0 109 34 5 23,25
0 109 35 5 17,23,25
0 109 52 20 16,23,25
0 109 54 20 16, 23,25
0 109 56 10 16,25
0 109 65 5 23,25
0 109 65 5 25
0 109 92 20 17,23,25
0 109 94 20 17,23,25
0 109 96 10 17,23,25
0 109 96 10 18,23,25
0 111 88 20 32
0 190 03* 72 36

Αρ. καταλ. Συσκ. Σελίδα

0 190 06* 30 36
0 190 12 10 36
0 190 16 10 36
0 190 20 10 36
0 190 24 10 36
0 190 36 10 36
0 190 40 10 36
0 190 43 5 36
0 190 45 5 36
0 190 47 5 36
0 190 49 10 36
0 190 51 10 36
0 190 53 10 36
0 190 54 10 36
0 190 70 2 36
0 190 71 2 36
0 190 72 2 36
0 190 73 1 36
0 190 74 2 36
0 190 75 2 36
0 190 76 2 36
0 190 77 1 36
0 190 78 4 36
0 190 80 1 36
0 190 81 1 36
0 190 82 1 36
0 190 83 1 36
0 190 84 1 36
0 190 85 1 36
0 190 86 1 37
0 190 87 1 37
0 190 88 1 37
0 190 90 6 37
0 190 91 1 37
0 190 92 1 37
0 190 93 10 36
0 190 94 5 36
0 190 97 10 37
0 190 98 10 37
0 190 99 1 37
0 300 14* 80 43
0 300 15* 80 43
0 300 21* 48 44
0 300 22* 48 44
0 300 33* 20 45
0 300 92* 54 48
0 300 93* 36 48
0 300 98* 132 48
0 300 99* 90 48
0 301 14* 32 45
0 302 07 10 44
0 302 09 10 45
0 30218 10 45
0 302 26 10 45
0 302 51 10 43
0 302 53 10 43
0 302 54 10 43
0 302 90 10 45
0 302 91 10 45
0 302 92 10 45
0 302 93 10 45
0 303 00 10 45
0 303 01 10 45
0 303 02 10 45
0 303 03 10 45
0 303 16 10 43
0 303 16 10 44
0 303 26 10 44
0 303 26 10 45
0 306 50 10 43,44,45
0 306 67* 135 43,44,45
0 306 77* 30 43,44,45
0 307 03 1 34
0 307 07 1 34
0 307 08 1 34
0 307 09 1 34
0 307 29 1 34
0 307 42 1 34

Αρ. καταλ. Συσκ. Σελίδα

0 307 78 1 34 
0 307 79 1 34
0 307 94 1 35
0 307 95 1 35
0 307 96 1 35
0 307 97 1 35
0 307 98 1 35
0 307 99 1 35
0 308 81 100 22,24
0 310 65 1 34
0 310 66 1 34
0 312 03 20 43
0 312 08 10 44
0 314 04 10 43
0 314 05 10 43
0 314 07 10 44
0 314 08 10 45
0 314 09 10 45
0 314 18 5 45
0 314 56 10 44
0 314 57 10 43
0 314 59 10 44
0 314 66 5 44
0 316 11 10 43,44,45
0 316 13 5 43,44,45
0 316 41 10 43
0 316 42 10 44
0 316 45 10 45
0 317 01 10 43
0 317 02 10 43
0 317 04 10 44
0 317 05 5 44
0 317 07 10 45
0 317 08 5 45
0 328 00* 20 48
0 333 17 10 43
0 333 26 10 44
0 333 28 10 44
0 333 29 10 44
0 336 03 20 43
0 336 06 20 44
0 336 08 20 45
0 336 09 20 45
0 756 09* 26 28,29
0 757 00* 20 29
0 757 02* 12 29
0 757 05 10 29
0 757 07 5 29
0 757 10 10 29
0 757 12 5 29
0 757 15 10 29
0 757 17 5 29
0 757 20 10 29
0 757 22 5 29
0 757 25 5 29
0 757 30 20 29
0 757 35 10 29
0 757 36 10 29
0 757 50* 20 28
0 757 52* 12 28
0 757 55 10 28
0 757 57 5 28
0 757 60 10 28
0 757 62 5 28
0 757 65 10 28
0 757 67 5 28
0 757 70 10 28
0 757 72 5 28
0 757 75 5 28
0 757 80 20 28
0 757 85 10 28
0 757 86 10 28
0 774 01 10 12,19
0 774 02 10 12,19
0 774 03 10 12,19
0 774 21 10 12,19
0 774 22 10 12,19
0 774 23 10 12,19

Αρ. καταλ. Συσκ. Σελίδα

0 776 01 10 12,19
0 776 02 10 12,19
0 776 03 10 12,19
0 776 21 10 12,19
0 776 22 10 12,19
0 776 23 10 12,19
6 038 00 1 33
6 038 01 1 33
6 038 02 1 33
6 038 03 1 33
6 038 05 1 33
6 038 07 36 33
6 038 09 1 33
6 038 11* 24 32
6 038 13* 12 32
6 038 17 24 32
6 038 19 10 32,37
6 038 22 10 32
6 038 24 8 32
6 038 28 10 32
6 038 30 8 32
6 038 34 10 32
6 038 36 4 32
6 038 40 10 32
6 038 42 10 32
6 038 57 10 11
6 038 58 10 32
6 038 59 5 32
6 117 07* 24 30
6 117 08* 12 30
6 117 11 5 30
6 117 13 5 30
6 117 21 5 30
6 117 23 5 30
6 117 31 5 30
6 117 33 5 30
6 117 41 10 30
6 117 43 10 30
6 117 51 10 30
6 117 53 10 30
6 117 96 20 30
6 117 97 10 30
6 117 98 5 30
6 117 99 5 30
6 373 10* 24 47
6 373 11 5 47
6 373 12 5 47
6 373 13 5 47
6 373 14 10 47
6 373 20* 20 47
6 373 21 5 47
6 373 22 5 47
6 373 23 5 47
6 373 24 10 47
6 373 30* 16 47
6 373 31 5 47
6 373 32 5 47
6 373 33 5 47
6 373 34 10 47
6 373 58* 32 32
6 373 60* 16 47
6 373 61 5 47
6 373 62 5 47
6 373 63 5 47
6 373 64 10 47
6 373 70* 12 47
6 373 71 5 47
6 373 72 5 47
6 373 73 5 47
6 373 74 10 47
6 380 00 10 11,12,37
6 380 08* 32 11
6 380 19 16 11
6 380 20* 20 11
6 380 21 10 11
6 380 22 10 11
6 380 24 5 11
6 380 25 10 11

Αρ. καταλ. Συσκ. Σελίδα

6 380 26 10 11
6 380 29 8 11
6 380 30* 16 11
6 380 31 10 11
6 380 32 10 11
6 380 34 5 11
6 380 35 10 11
6 380 36 20 11
6 380 40* 12 12
6 380 41 8 12
6 380 42 8 12
6 380 44 5 12
6 380 45 10 12
6 380 46 10 12
6 380 49 8 12
6 381 01 10 47
6 381 02 10 47
6 381 03 10 47
6 381 05 10 47
6 381 09* 80 47
6 381 11 10 47
6 381 12 10 47
6 381 13 10 47
6 381 15 10 47
6 381 19* 50 47
6 381 21 10 47
6 381 22 10 47
6 381 23 10 47
6 381 25 10 47
6 381 29* 42 47
6 381 31 10 47
6 381 32 10 47
6 381 33 5 47
6 381 35 10 47
6 381 39* 66 47
6 381 41 10 47
6 381 42 5 47
6 381 43 10 47
6 381 45 10 47
6 381 49* 36 47
6 381 50* 60 47
6 381 51 10 47
6 381 52 10 47
6 381 53 10 47
6 381 55 10 47
6 381 60* 40 47
6 381 61 10 47
6 381 62 10 47
6 381 63 10 47
6 381 65 5 47
6 381 70* 32 47
6 381 71 10 47
6 381 72 5 47
6 381 73 5 47
6 381 75 5 47
6 381 80* 24 47
6 381 81 5 47
6 381 82 5 47
6 381 83 5 47
6 381 85 10 47
6 607 80 1 37
6 607 81 1 37
6 607 82 1 37
6 607 83 1 37
6 607 84 1 37
6 607 85 1 37
6 607 86 1 37
6 607 87 1 37
6 607 88 1 37
6 607 89 1 37
6 607 90 1 37
6 607 91 1 37
6 607 92 1 37

(*) Μέτρα που περιέχονται στη συσκευασία. Η τιμή τιμοκαταλόγου αναφέρεται σε μήκος 1 m

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr

www.youtube.com/LegrandGreece

facebook.com/LegrandGreece/

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ


