
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ 
PLUG-IN ΟΧΗΜΑΤΩΝ

GREEN’ UP

Μ Ε  Ε Ν Σ Ω Μ Α Τ Ώ Μ Ε Ν Η  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ί Α  DC 6 mA

TIMOKATAΛΟΓΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



100% ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ (LAN/WI-FI)  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σε έναν υπολογιστή: ιστοσελίδα που καταγράφει 
τις φορτίσεις των σταθμών (κατανάλωση, 
αριθμός καρτών, κλπ.) σε ηλεκτρονικά αρχεία

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  
+ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Σε έναν υπολογιστή: προβάλεται η μέτρηση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και γίνεται 
βελτιστοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας (έλεγχος 
της φόρτισης και κατανομή της ενέργειας μεταξύ 
διαφορετικών σταθμών φόρτισης).

Μέτρηση ενεργειακής 
κατανάλωσης 
Ένας μετρητής ενέργειας ανά 
σταθμό φόρτισης 

MODBUS 
RS 485

Web server - για την απομακρυσμένη 
επίβλεψη καταναλώσεων του σταθμού 
φόρτισης
Χρησιμοποιείται για την προβολή της 
κατανάλωσης σε οποιοδήποτε τύπο 
οθόνης εξοπλισμένο με πρόγραμμα 
περιήγησης (web browser): υπολογιστή, 
smartphone, tablet, τηλεόραση, κλπ.

IP PROTOCOL

KIT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΑΡ. ΚΑΤΑΛ. 0 590 56) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΥ ΑΠΟ SMARTPHONE  Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ IP ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

+
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID* 

(ΑΡ. ΚΑΤΑΛ. 0 590 59)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΛ. 0 590 56 ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ 
ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΚΙΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ   
Σταθμός φόρτισης Green’up Premium  
με kit επικοινωνίας

ΣΤΑΘΜΟΊ ΦΌΡΤΙΣΗΣ GREEN ’UP   
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ;

Ένας μετατροπέας IP,
μετρητής ηλεκτρικής 
ενέργειας και
μηχανισμοί προστασίας 
μπορoύν να 
τοποθετηθούν στη 
βάση του σταθμού 
φόρτισης. Για  
σταθμούς φόρτισης 
χωρίς βάση, μπορούν 
να εγκατασταθούν σε 
πίνακα δίπλα  
στον φορτιστή.

*σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένος στο σταθμό 
φόρτισης

4 120 68
(για μονοφασικό σταθμό)

4 120 91/93 (MID)
(για τριφασικό σταθμό)

4 149 47/48

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Legrand

Μετρητής ενέργειας + Web server + λογισμικό επίβλεψης:	 ● μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης του σταθμού φόρτισης
	 ● προβολή των μετρήσεων και load management

Κit επικοινωνίας + αναγνώστης καρτών RFID: 	 ● έλεγχος της πρόσβασης και της χρήσης στο σταθμό φόρτισης των  
	    κατόχων κάρτας
	 ● διαμόρφωση των λειτουργιών του σταθμού φόρτισης από απόσταση
	 ● μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης του κάθε κατόχου κάρτας
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ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ - 230 V
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Kit (πρίζα σούκο  
+ ρελέ διαρροής)

IP 55, IK 08

3,7 kW Mode 2 1 0 904 70 - - - ■ - - - ■ - -

Πλαστική 
επίτοιχη

IP 55, IK 08

3,7 kW Mode 2 1 0 904 72 - - - ■ - - - ■ - -

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Μεταλλική
χωνευτή

IP 55, IK 10

3,7 kW Mode 2 1 0 778 56 - - - ■ - - - ■ - -

Μεταλλική
χωνευτή 
με κλειδί

IP 55, IK 10

3,7 kW Mode 2 1 0 778 57 - - - ■ - - - ■ - -

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 230 V ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Πλαστικός
IP 44, IK 08

3,7 kW/ 
4,6 kW

Mode 3
1 0 580 00 0 580 00 

+0 590 52 0 590 56 - - ■ - - ■ - ■

7,4 kW
Mode 3

1 0 580 01 0 580 01 
+0 590 52 0 590 56 - - - ■ - ■ - ■

Πλαστικός
IP 44, IK 08

3,7 kW/ 
4,6 kW

Mode 
2 & 3

1 0 580 30 0 580 30 
+0 590 52 0 590 56 - - ■ - - ■ - ■

7,4 kW

Mode 
2 & 3

1 0 580 35 0 580 35 
+0 590 52 0 590 56 - - - ■ - ■ - ■

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 400 V ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Πλαστικός
IP 44, IK 08

22 kW Mode 3 
 1 0 580 02 0 580 02 

+0 590 52 0 590 56 - - - - ■ - ■ ■

Όλοι οι σταθμοί φόρτισης δέχονται το kit επικοινωνίας αρ. καταλ. 0 590 56 και το διαχωριστή φορτίου αρ. καταλ. 4 120 20 ή αρ. καταλ. 4 120 21.
Οι προτεινόμενοι μικροαυτόματοι έχουν θεωρηθεί για στάθμη βραχυκυκλώματος έως 6 kA. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΙΖΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ GREEN ’UP

ΠΡΙΖΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 3,7 kW
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟ 3,7 kW ΕΩΣ 22 kW
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
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ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 230 V
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Πλαστικός
IP 44, IK 08

3,7 kW/ 
4,6 kW

Mode 3 1

0 590 05 0 590 05 
+0 590 52 Ενσωμ/μένο Ενσωμ/μένο - ■ - - - ■ - ■

7,4 kW 0 590 06 0 590 06 
+0 590 52 Ενσωμ/μένο Ενσωμ/μένο - - ■ - - ■ - ■

Πλαστικός
IP 44, IK 08

3,7 kW/ 
4,6 kW Mode 

2 & 3 1

0 590 70 0 590 70 
+0 590 52 Ενσωμ/μένο Ενσωμ/μένο - ■ - - - ■ - ■

7,4 kW 0 590 71 0 590 71 
+0 590 52 Ενσωμ/μένο Ενσωμ/μένο - - ■ - - ■ - ■

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

Μεταλλικός
IP 55, IK 10

3,7 kW/ 
4,6 kW

Mode 
2 & 3

1 0 580 41 
+0 590 53

0 580 41 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - - - ■ ■ - ■

2 0 580 42 
+0 590 53

0 580 42 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - - - ■ 
2 τεμ. 

■ 
2 τεμ.

- ■ 
2 τεμ.

Μεταλλικός
IP 55, IK 10

7,4 kW
Mode 
2 & 3

1 0 580 43 
+0 590 53

0 580 43 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - ■ - ■ ■ - ■

2 0 580 44 
+0 590 53

0 580 44 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - ■ 
2 τεμ. - ■ 

2 τεμ.
■ 

2 τεμ. - ■ 
2 τεμ.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 400 V
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

Πλαστικός
IP 44, IK 08

22 kW Mode 3 1 0 590 07 0 590 07 
+0 590 52 Ενσωμ/μένο Ενσωμ/μένο - - - ■ - ■ ■

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

Μεταλλικός
IP 55, IK 10

22 kW
Mode 
2 & 3

1 0 580 48 
+0 590 53

0 580 48 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - - ■ ■ - ■ ■

2 0 580 49 
+0 590 53

0 580 49 
+0 590 54 0 590 56 0 590 59 

+0 590 56 - - - ■ 
2 τεμ.

■ 
2 τεμ. - ■ 

2 τεμ.
■ 

2 τεμ.

Όλοι οι σταθμοί φόρτισης δέχονται το kit επικοινωνίας αρ. καταλ. 0 590 56, εκτός αν το έχουν ήδη ενσωματωμένο και τον αναγνώστη καρτών RFID αρ. καταλ. 0 590 59 (προαπαιτείται το kit επικοινωνίας), εκτός αν τον έχουν  
ήδη ενσωματωμένο. Όλοι οι σταθμοί φόρτισης δέχονται το διαχωριστή φορτίου αρ. καταλ. 4 120 20 ή αρ. καταλ. 4 120 21. 
Οι προτεινόμενοι μικροαυτόματοι έχουν θεωρηθεί για στάθμη βραχυκυκλώματος έως 6 kA. 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ & ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟ 3,7 kW ΕΩΣ 22 kW 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ



Αρ. καταλ. Περιγραφή προϊόντος Λιαν. τιμή  
(χ. ΦΠΑ)

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΈΣ ΠΡΊΖΕΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ - 230V

0 904 70 Green' Up kit φόρτισης 3,7 kW, IP 55, με πρίζα σούκο + βάση + ρελέ διαρροής (επίτοιχο) 195 €

0 904 72 Green’ Up πρίζα φόρτισης τύπου σούκο 3,7 kW, IP 55 (επίτοιχη) 87 €

0 778 56 Green’ Up πρίζα φόρτισης τύπου σούκο 3,7 kW, IP 55 (χωνευτή) 161 €

0 778 57 Green’ Up πρίζα φόρτισης τύπου σούκο 3,7 kW, IP 55 (χωνευτή) με κλειδαριά 179 €

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ ΦΌΡΤΙΣΗΣ 230V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΏΜΕΝΗ DC 6mA ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης IP 44

0 580 00 3,7/4,6 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 1.246 €

0 590 05 3,7/4,6 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., με αναγν. RFID & kit επικοιν., φόρτιση 1 οχήμ. 1.751 €

0 580 01 7,4 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 1.339 €

0 590 06 7,4 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., με αναγν. RFID & kit επικοιν., φόρτιση 1 οχήμ. 1.803 €

0 580 30 3,7/4,6 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 1.277 €

0 590 70 3,7/4,6 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., με αναγν. RFID & kit επικοιν., φόρτιση 1 οχήμ. 2.081 €

0 580 35 7,4 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 1.329 €

0 590 71 7,4 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., με αναγν. RFID & kit επικοιν., φόρτιση 1 οχήμ. 2.205 €

Μεταλλικοί σταθμοί φόρτισης IP 55 - IK 10

0 580 41 3,7/4,6 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., για φόρτιση 1 οχήμ. 2.101 €

0 580 42 3,7/4,6 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 2 οχημ. 3.708 €

0 580 43 7,4 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., για φόρτιση 1 οχήμ. 2.163 €

0 580 44 7,4 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 2 οχημ. 3.811 €

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ ΦΌΡΤΙΣΗΣ 400V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΏΜΕΝΗ DC 6mA ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Πλαστικοί σταθμοί φόρτισης IP 44

0 580 02 22 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 1.422 €

0 590 07 22 kW, Mode 3, επίτ. τοποθ., με αναγν. RFID & kit επικοιν., φόρτιση 1 οχήμ. 2.163 €

Μεταλλικοί σταθμοί φόρτισης IP 55 - IK 10

0 580 48 22 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 1 οχήμ. 2.524 €

0 580 49 22 kW, Mode 2&3, επίτ. τοποθ., φόρτιση 2 οχημ. 4.275 €

ΒΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΏΝ ΦΌΡΤΙΣΗΣ 

0 590 52 Βάση επιδαπέδιας τοποθέτησης πλαστικών σταθμών φόρτισης 447 €

0 590 53 Κit  επίτοιχης τοποθέτησης μεταλλικών σταθμών φόρτισης 573 €

0 590 54 Βάση επιδαπέδιας τοποθέτησης μεταλλικών σταθμών φόρτισης 1.120 €

0 590 56 Κit επικοινωνίας IP 456 €

0 590 59 Σύστημα ανάγνωσης καρτών RFID 245 €

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΡΙΖΏΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΏΝ ΦΌΡΤΙΣΗΣ GREEN’UP  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



FE
B2

02
3

BΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
6970616852 (από Viber/WhatsApp)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr

www.youtube.com/LegrandGreece

facebook.com/LegrandGreece/

instagram.com/legrandgreece/
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